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SICHERHEITSHINWEISE

Die nachstehenden Hinweise werden im
gesamten Handbuch mit der folgenden Be-
deutung verwendet:

Sicherheitsrelevantes Hinweis-
A symbol. Ist dieses Symbol am
Fahrzeug oder im Handbuch vorhan-
den, auf die potentiellen Verletzungsri-
siken achten. Die Nichtbeachtung der
Hinweise mit diesem Symbol kann lhre
Sicherheit, jene Dritter sowie des Fahr-
zeugs beeintréchtigen!

A GEFAHR

Hinweis auf die potentielle Gefahr
schwerer Verletzungen oder auf Leben-
sgefahr.

A ACHTUNG

Hinweis auf die potentielle Gefahr lei-
chter Verletzungen bzw. von Schaden
am Fahrzeug.

WICHTIG Der Begriff “WICHTIG!” steht
in diesem Handbuch vor wichtigen Infor-
mationen oder Anleitungen.

% Alle mit diesem Stern gekennzeich-

neten Arbeitsschritte sind auch an

der entgegengesetzten Fahrzeugseite dur-
chzufuhren.

Wenn keine genaueren Angaben vorlie-
gen, die in den verschiedenen Abschnitten
beschriebenen Arbeitsschritte beim Wie-
dereinbau in umgekehrter Reihenfolge au-
sfuhren.

Die Begriffe “rechts” und “links” verstehen
sich vom Fahrer aus betrachtet, der in nor-
maler Fahrposition auf dem Fahrzeug sitzt.
EEN B Die Verweise auf die Fahrt mit
Sozius beziehen sich nur auf die Lander,
wo es zulassig ist.

BEMERKUNGEN -
VORSICHTSMASSNAHMEN -

ALLGEMEINE HINWEISE

Vor dem Anlassen des Motors das vorlie-
gende Handbuch und insbesondere den Ab-
schnitt “SICHER FAHREN?” sorgfaltig lesen.

Ihre Sicherheit und jene der anderen hangt
nicht nur von lhrem Reaktionsvermdgen
und lhrer Geschicklichkeit ab, sondern
auch von lhrer Kenntnis des Fahrzeugs,
dessen Funktionsfahigkeit und von der Be-
achtung der wichtigsten Vorschriften fur
ein “SICHER FAHREN”.

Wir empfehlen lhnen, sich langsam mit
dem Fahrzeug einzufahren, damit Sie
dann im StraBenverkehr lhre Maschine mit
Sicherheit und Gefiihl fahren kénnen.
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WICHTIG Dieses Handbuch ist Be-
standteil des Fahrzeugs und muf3 es auch
im Fall des Weiterverkaufs begleiten.

aprilia hat bei der Erstellung dieses Hand-
buchs gréBte Aufmerksamkeit auf die Kor-
rektheit und die Gultigkeit der enthaltenen
Informationen verwendet. Da die aprilia-
Produkte kontinuierlich verbessert werden,
sind leichte Abweichungen zwischen den
Merkmalen lhres Fahrzeugs und den in
diesem Handbuch beschriebenen Daten
moglich.

Fir jegliche Klarung hinsichtlich der im
Handbuch enthaltenen Informationen wen-
den Sie sich bitte an lhren aprilia-Ver-
tragshandler.

Fr Inspektionen, Reparaturen, die nicht in
dieser Betriebsanleitung beschrieben sind,
fur den Erwerb von Original aprilia Teilen
und Zubehdér empfehlen wir Ihnen, sich aus-
schlieBlich an die autorisierten Verkaufstel-
len und an |hre aprilia-Vertragshandler zu
wenden, welche lhnen einen sorgféltigen
und raschen Service bieten werden.

Wir danken |hnen, aprilia gewéhlt zu ha-
ben, und winschen |hnen eine angeneh-
me Fahrt!

Vorbehalten sind in allen L&ndern die elek-
tronischen Speicherungs-, Nachdrucks-,
Uménderungs- bzw. Abanderungsrechte,
mit welchem Mittel sie auch immer durch-
gefuhrt werden sollten.

WICHTIG In einigen Landern sind nach
der geltenden Gesetzgebung die Umwelt-
und Larmschutznormen zu beachten sowie
regelméaBige Kontrollen durchzuflhren.

Der Benutzer dieses Fahrzeugen muf3 in
diesen Landern:

— sich an einen aprilia-Vertragshandler
wenden, um die betreffenden Teile ge-
gen die im jeweiligen Land zugelasse-
nen Teile zu ersetzen;

— die regelmaBig erforderlichen Kontrollen
durchfihren.

WICHTIG Beim Einkauf des Fahrzeu-
ges die auf dem ERSATZTEILE-AUFKLE-
BER aufgedruckte Kennummer in die nach-
stehende Abbildung eintragen. Der
Aufkleber befindet sich auf dem rechten
Trager des Fahrgestelles. Den rechten In-
spektionsdeckel entfernen, um die Daten
abzulesen; siehe Seite 59 (RECHTEN
UND LINKEN INSPEKTIONSDECKEL AB-
MONTIEREN).

SPARE PARTS A |B |c |D |E
IDENTIFICATION Lm.

| [ UK|A|P |SF|B |D |F |E |GR

NL (CH |DK | J |SGP|SLO| IL ROK|MAL|RCH

HR (AUS|USA| BR [RSA| NZ |CDN

Folgende Angaben stehen fir:

— YEAR = Baujahr (Y, 1, 2, ...);

— .M. = Anderungskennummer (A, B, C, ...);

— NATIONALITATSZEICHEN = Zulas-
sungsland (I, UK, A, ...).

und mussen dem aprilia-Vertragshandler

als Information zum Einkauf von Ersatztei-

len oder fahrzeugspezifischen Zubehbrtei-
len mitgeteilt werden.

Die verschiedenen Ausflihrungen werden
in diesem Handbuch durch folgende Sym-
bole gekennzeichnet:

EEl Modell Mojito 50 cm?

[ Modell Mojito Custom 50 cm?®
Modell Mojito 125 cm?

Modell Mojito Custom 125 cm?

3 Ausfithrung fiur Fahrzeuge mit
automatischer Lichteinschaltung
(Automatic Switch-on Device)

[J4l Optional

€ Ausfiihrung mit Katalysator

AUSFUHRUNG FUR:

@ ltalien dD Singapur

@ GroBbritanni- €@ Slowenien

en

@ Osterreich @ Israel

@ Portugal @D Siidkorea

&> Finland @ Malaysia

€@ Belgien @ Chile

@D Deutschland @B Kroatien

@ Frankreich @D Australien

@ Spanien @ Vereinigten Staaten
von Amerika

@& Griechenland € Brasilien

Q@® Holland @ Siidafrikani-
sche Republik

@& Schweiz @ Neuseeland

€ Dinemark @D Kanada

@ Japan
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sicher fahren




L

SICHERHEITS-
GRUNDVORSCHRIFTEN

Um das Fahrzeug fahren zu kénnen, mus-
sen alle vom Gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Voraussetzungen gegeben sein
(FUhrerschein, erforderliches Alter,
psychophysische Féhigkeit, Versicherung,
Steuern, Zulassung, Kennzeichen u.s.w.).

Vor dem Fahren empfehlen wir lhnen, sich
mit dem Fahrzeug auf StraBen mit wenig
Verkehr und/oder auf Privatbesitz langsam
einzufahren.

Die Einnahme von bestimmten Arzneimit-
teln, Alkohol, Rausch- oder Betdubung-
smitteln erhéht die Unfallgefahr erheblich.

Besteigen Sie das Fahrzeug nicht, wenn
Ihre psychophysischen Bedingungen nicht
die besten sind oder wenn Sie unausge-
ruht oder Ubermudet sind.

Die meisten Unfalle sind auf Uner-
fahrenheit zurlickzuftihren.

Leihen Sie lhr Fahrzeug NIE einem Anfan-
ger aus, vergewissern Sie sich jedenfalls
immer, ob der Fahrer in Besitz die zum
Fahren erforderlichen Eigenschaften besi-
tzt.
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Beachten Sie strengstens die Verkehrszei-
chen und die nationale oder lokale
StraBenverkehrsordnung.

Vermeiden Sie plétzliche Fahrtrichtun-
gsénderungen und solche Umsténde, die
Ilhre Sicherheit und die der anderen Ve-
rkehrsteilnehmer gefdhrden koénnten (z.B.
mit gehobenem Vorderrad fahren, das
Tempolimit Uberschreiten u.s.w.). Beriick-
sichtigen Sie dabei immer die StraBeno-
berflache, die Sichtverhaltnissen u.s.w.

§\\
—\I

\

Fahren Sie nicht gegen Hindernisse, die
das Fahrzeug beschédigen bzw. unstabil
machen kénnten.

Fahren Sie nicht anderen Fahrzeugen hin-
terher, um die eigene Geschwindigkeit zu
erhdhen.

@

Halten Sie immer beide Hande am Lenkrad
und die FiBe auf dem FufBbrett, d.h. halten
Sie eine korrekte Fahrposition ein.
Stehen Sie beim Fahren auf keinen Fall
auf und recken Sie sich auch nicht.
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Fahren Sie konzentriert, Sie dirfen sich
beim Fahren nicht ablenken oder von Per-
sonen, Sachen, Handlungen beeinflussen
lassen (nicht rauchen, essen, trinken,
u.s.w.).

[cooLe
oIL

Nur die im Abschnitt “EMPFOHLENE
SCHMIERSTOFFE” angegebenen Sch-
mierstoffe bzw. Kraftstoffe benitzen;
prifen Sie regelmaBig den Ol-, Kraftstoff-
bzw. Kuhlflussigkeitsstand.

Nach einem Unfall bzw. Sturz oder Auf-
prall, prifen Sie ob die Bedienhebel, die
Rohre, die Kabel, die Bremsanlage und die
wichtigsten Bestandteile beschéadigt sind.
Uberlassen Sie Ihr Fahrzeug der Obhut
Ihres aprilia-Vertragshéndlers. Er wird den
Rahmen, den Lenker, die Aufhdngungen,
alle Sicherheitsbestandteile bzw. -vorri-
chtungen checken, die Sie selbst nicht ge-
nau prifen kénnen.

Informieren Sie das Personal der Werkstatt
Uber jede Stérung, um die notwendige Ar-
beit zu erleichtern.

Fahren Sie auf keinen Fall weiter, wenn
der verursachte Schaden lhre Sicherheit
geféhrden kodnnte!! Auf keinen Fall die Po-
sition, die Neigung oder die Farbe folgen-
der Teile verandern: Kennzeichen, Blinker,
Beleuchtungsanlage und Hupe. Verénde-
rungen an dem Fahrzeug verursachen den
Verfall der Garantie.

Nur fur Fahrzeuge bis 50 cm3

Alle Veranderungen, die am Motor oder an
anderen Teilen durchgefuhrt werden, die
die Geschwindigkeit bzw. Leistung des
Fahrzeuges erhéhen sind gesetzlich ver-
boten; Veradnderungen, die die Hochstge-
schwindigkeit des Fahrzeuges bzw. Den
Hubraum des Motors erhhen machen aus
dem Fahrzeug in der Tat ein Motorrad, was
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folgende Verpflichtungen fir den Fahr-
zeugbesitzer verursacht:

— eine neue Typprifung wird erforderlich;
— eine Zulassung;

— ein Fihrerschein.

Solche Verénderungen, die auf dem Fahr-
zeug durchgefihrt werden, verursachen
auBBerdem den Verfall der Versicherung-
sdeckung, da die Versicherungsscheine,
jene technischen Verédnderungen, die die
Fahrzeugleistungen erhdéhen, ausdricklich
verbieten. Fir die oben genannten Grinde
wird der Versto3 gegen das Veranderung-
sverbot gesetzlich mit dafiir vorgesehenen
Strafen bestraft (u.a. die Beschlagnahme
des Fahrzeuges). Zu diesen Strafen koén-
nen, je nachdem, weitere Strafen hinzuge-
fugt werden, wie z.B. fir das Fehlen eines
Schutzhelmes bzw. Kennzeichens oder fir
Steuerversto3 (Eigentumssteuer) oder fiir
das evtl. Fehlen des Fuhrerscheins.

ONLY ORIGINALS

Nur fiir Fahrzeuge liber 50 cm3

Alle Verdnderungen, die am Fahrzeug
durchgefiihrt werden, bzw. das Entfernen
von Originalteilen, kénnen die Leistung des
Fahrzeugs beeintrachtigen und die Sicher-
heit gefdhrden oder sogar gesetzwidrig sein.

Befolgen Sie alle nationalen und lokalen
Vorschriften im Hinblick auf die Fahrzeug-
ausrustung.

Veranderungen, die die Fahrzeugleistun-
gen erhdhen oder die Originaleigenschaf-
ten des Fahrzeugs andern, sollten vermie-
den werden.

Machen Sie niemals Wettrennen mit ande-
ren Fahrzeugfahrern.

Vermeiden Sie Gelandefahrten.

@e:

BEKLEIDUNG

Vor dem Losfahren vergessen Sie nicht,
den Schutzhelm anzuziehen und den Kinn-
riemen richtig anzuschnallen. Prifen Sie, ob
der Schutzhelm die von dem Gesetzgeber
geforderten Prifnormen erfillt, nicht be-
schédigt ist, ob er richtig sitzt und ob das Vi-
sier nicht schmutzig ist. Tragen Sie zwe-
ckmaBige Schutzkleidung: wenn méglich in
hellen bzw. sichtbaren Farben. Auf diese
Weise kénnen die anderen Verkehrsteilneh-
mer Sie nicht Ubersehen, das Risiko, Uber-
fahren zu werden, wird dadurch erheblich
verringert und im Falle eines Sturzes sind
Sie besser geschutzt. Die Bekleidung sollte
eng anliegen und an den Enden gut
schlieBen; Schnuren, Giirtel und Krawatten
durfen nicht lose hédngen, damit Sie beim
Fahren nicht gestért werden und um zu ver-
meiden, dafB diese in den beweglichen Tei-
len des Fahrzeugs stecken bleiben.
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Fahren Sie nicht mit Gegenstanden in den
Taschen, die im Falle eines Sturzes ge-
fahrlich sein kénnten, wie z.B. spitze Ge-
genstéande wie Schliissel, Kugelschreiber,
Glasbehalter u.s.w. (die gleichen Em-
pfehlungen gelten auch fir den Mitfahrer).

ZUBEHOR

Der Fahrzeugfahrer haftet persénlich fur
die Wahl und die Montage von Zubehortei-
len. Bei der Montage des Zubehérs darauf
achten, daB Hupe, Blinker und Lichter ni-
cht bedeckt und ihre Funktionstlchtigkeit
nicht beeintréchtigt wird, daB der Ge-
samtfederweg der Radaufhdngung bzw.
der Einschlagwinkel des Vorderrades nicht
begrenzt wird, die Betétigung der Bediene-
lemente nicht beeintrachtigt und die Bo-
denfreiheit bzw. der Schraglageradius
beim Kurvenfahren nicht verringert wird.
Verwenden Sie kein Zubehor, welches die
Betatigung der Steuerelemente verhindert,
da sich im Notfall Ihre Reaktionszeit zu
sehr verladngern kann. Verkleidungen und
groBBe Windschilde kdnnen auf Grund der
Stromlinienbildung beim Fahren die Stan-
dfestigkeit des Fahrzeugs geféhrden.

D®TO

Priifen Sie, ob die Ausrlstung gut am Fahr-
zeug befestigt ist, damit keine Gefahren
beim Fahren entstehen. Keine elektrischen
Gerate, die die Stromleistung der Anlage
Uberschreiten kénnten, ansetzen bzw.
umandern: es besteht die Gefahr, daf3 das
Fahrzeug plétzlich stehenbleibt oder daf3 es
zu einem Stromausfall kommt, und die Hupe,
die Blinker und die Lichter nicht in Betrieb ge-
setzt werden kdnnen. aprilia empfiehlt, aus-
schlieBlich Original-Zubehorteile (aprilia ge-
nuine accessories) zu verwenden.

LADUNG

Das Fahrzeug sorgfaltig beladen. Das Stau-
gewicht in Grenzen halten. Das Gepéck soll
so nahe wie moglich an den Schwerpunkt
des Fahrzeugs geladen werden; beachten
Sie eine gleichmaBige Gewichtsverteilung.
Prifen Sie, ob die Gepéckteile richtig befesti-
gt sind, vor allem bei lAngerer Fahrten.
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Keinesfalls sperrige, schwere und/oder ge-
fahrliche Gegenstande an die Lenkstange,
das Schutzblech und die Gabeln anbrin-
gen: beim Kurvenfahren wirde das Fahr-
zeug langsamer reagieren und seine Stabi-
litat ware beeintrachtigt.

Keine zu groBen Koffer an den Seiten des
Fahrzeuges montieren, man kénnte damit
gegen Personen oder Hindernisse stof3en
und das Fahrzeug kénnte auBer Kontrolle
geraten.

Transportieren Sie nur Gepéack, welches
fest an das Fahrzeug angebracht ist.

Transportieren Sie kein Gepack, welches
vom Gepécktrager hinausragt oder die Li-
chter, den Blinker und das Signalhorn ver-
deckt.

Transportieren Sie keine Kinder oder Tiere
auf dem Ablagefach bzw. Gepéacktrager.

<\

KG!

Uberschreiten Sie nie die max. zugelasse-
ne Zuladung pro Koffer.

Ein UbermaBiges Staugewicht kann die
Stabilitat und die Handlichkeit des Fahr-
zeug beeintrachtigen.
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FAHRZEUG-GESAMTANSICHTEN [l [H1

LEGENDE

1) Linker Rickspiegel (EEN Nicht vorhan-  6) Sicherungenhalter 12) Seitenstander B
den @) 7) Soziushaltegriff 13) Kerze

2) Linker Inspektionsdeckel 8) SattelschloB3

3) Zentraler Inspektionsdeckel 9) Luftfilter

4) Ablagefach 10) Startpedal

5) Batterie 11) Hauptstander
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LEGENDE
1) Schutzhelm-/Ablagefach

2) Frischélbehalterverschluf3
3) Kraftstoffbehalterverschlul3
4) Zind-/Lenkschlof

5) Taschenhaken

6) Rechter Inspektionsdeckel

7) Rechter Rickspiegel (BNl in den Lan-  11) Sicherheitshaken (fur aprilia-Panze-

dern, wo vorgesehen) rkabel “Body-Guard” EI)
8) Bremsfliissigkeitsbehalter 12) Frischolbehalter
(Vorderradbremse)

9) Signalhorn
10) Kraftstoffbehalter

Betriebsanleitung Mojito 50/125 - Mojito Custom 50/125 13



FAHRZEUG-GESAMTANSICHTEN [H [EH

LEGENDE

1) Linker Rickspiegel 6) Luftfilter 12) Motordlstand-Schauglas
2) Ablagefach 7) Soziushaltegriff 13) Seitenstander Bl

3) Linker Inspektionsdeckel 8) SattelschloB

4) Zentraler Inspektionsdeckel 9) Startpedal

5) Linke Sozius-FuBraste 10) Hauptstander

11) Motordl-Einflllschraube
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LEGENDE
1) Schutzhelm-/Ablagefach

2) Rechter Inspektionsdeckel
3) Kraftstoffbehalterverschluf3
4) Zind-/LenkschloB

5) Taschenhaken

6) Sicherungenhalter

7) Rechter Ruckspiegel 11) Sicherheitshaken (fur aprilia-Panze-

8) Bremsfllssigkeitsbehalter rkabel “Body-Guard” E)
(Vorderradbremse) 12) Zindkerze

9) Signalhorn 13) Rechte Sozius-FuBraste

10) Kraftstoffbehélter 14) Batterie
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ANORDUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE /| ZENTRALE INSTRUMENTENEINHEIT

LEGENDE

1) Elektrische Steuerungen an der linken Seite des Lenkers
2) Hinterrradbremshebel

3) Zentrale Instrumenteneinheit

4) Gasdrehgriff

5) Vorderradbremse

6) Elektrische Steuerungen an der rechten Seite des Lenkers
7) Zind-/LenkschloB (O - i - f)

8) Tachometer

8) Tachometer — nur km/h-Anzeige @D

9) Gesamtkilometerzahler
10) Griine Stand- und Abblendlichtkontrolleuchte (zvaz )
11) Blaue Fernlichtkontrolleuchte (D)
12) Kraftstoffstandanzeiger (&)
13) Griine Blinkerkontrolleuchte (¢ =)
14) Gelbe Reservemengekontrolleuchte ()
15) EEN B Rote Frischélreserve-Kontrolleuchte (x=)
15) Rote Motoroldruck-Kontrolleuchte («= )
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TABELLE DER ZENTRALEN INSTRUMENTENEINHEIT

Beschreibung

Funktionen

Blinkerkontrolleuchte <= | Blinkt, wenn die jeweilige Blinkanlage in Betrieb ist.
Sie leuchtet jedesmal auf, wenn man der Zlindschalter auf “()” stellt und vor
dem Starten des Motors “®” : die Glihbirne wird damit auf Funktionstichtigkeit
gepruft. Die Kontrolleuchte wechseln, falls sie nicht aufleuchtet.
X1 [ Frischélreserve-Kontrolleuchte e A ACHTUNG Wenn die Kontrolleuchte aufleuchtet und nicht
wieder ausgeht, sobald der Startknopf “®” losge-
lassen wird, oder wenn sie wahrend des normalen Betriebs aufleuchtet, ist
nicht ausreichend Ol im Frischélbehélter vorhanden. In diesem Fall Ol in
den Frischoélbehélter nachfiillen, siehe Seite 26 (KNl [E FRISCHOL).
Sie leuchtet jedesmal auf, wenn man den Zindschalter auf “()” stellt und vor
dem Starten des Motors: die Lampe wird damit auf Funktionstiichtigkeit gepruft.
Die Kontrolleuchte wechseln, falls sie nicht aufleuchtet.
Motoréldruck- Sobald der Motor anlauft, muf3 sich die Kontrolleuchte ausschalten.
Kontrolleuchte 7 Falls die Kontrolleuchte wahrend des normalen
A ACHTUNG Motorbetriebs aufleuchtet, ist der Oldruck im Mo-
tor nicht ausreichend. Den Motor sofort anhalten und einen aprilia-Ver-
tragshéandler aufsuchen.
Gesamtkilometerzihler Zeigt die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer an.
Tachometer Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.
Stand- und Abblendlichtkontrolleuchte =a | Sie leuchtet auf, wenn diese Lichter eingeschaltet sind.
Fernlichtkontrolleuchte =0 | Sie leuchtet auf, wenn die Vorderleuchte auf Fernlicht eingestellt ist.
Reservemengekontrolleuchte @ §|e.|euc.htet auf, wenn im Kraftstoffbehélter eine Restmenge von ungeféhr 2/
Ubrigbleibt.
Kraftstoffstandanzeiger B | Zeigt den etwaigen Kraftstoffstand im Kraftstoffbehélter an.
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BEDIENUNGSHINWEISE 1

|' "
m m -::::::-
P

--i-

LINKE LENKERARMATUR

WICHTIG Die elektrische Anlage funktioniert nur, wenn sich
der Zundschalter in Stellung “O)” befindet.

WICHTIG Die Beleuchtungsanlage funktioniert nur bei lau-
fendem Motor.

1) SIGNALHORN-DRUCKKNOPF (=)
Das Signalhorn wird durch Knopfdruck betatigt.

2) ABBLENDSCHALTER (D - £D)
Bei Lichtschalter auf Stellung “-0-”: in Stellung “£0”, wird das
Fernlicht eingeschaltet; in Stellung “20”, wird das Abblendli-
cht eingeschaltet.

2) ABBLENDSCHALTER (20 - 20) &3
In Stellung “20” sind die Parklichter, die Instrumentenbeleu-
chtung und das die Abblendlicht immer eingeschaltet.
In Stellung “2D” ist das Fernlicht eingeschaltet.

WICHTIG Die Lichter werden ausgeschaltet, sobald der
Motor abgestellt wird.

3) BLINKERSCHALTER (¢ =)
Wenn Sie den Schalter nach links schieben, setzt sich die
linke Blinkanlage in Betrieb; wenn Sie den Schalter nach re-
chts schieben, setzt sich die rechte Blinkanlage in Betrieb.
Wenn Sie den Schalter in die Mitte schieben, wird der Blinker-
betrieb unterbrochen.

18
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RECHTE LENKERARMATUR

WICHTIG Die elektrische Anlage funktioniert nur, wenn sich
der Ziindschalter in Stellung “()” befindet.

WICHTIG Die Beleuchtungsanlage funktioniert nur bei lau-
fendem Motor.

1) LICHTSCHALTER (-C- - »c: - o ) ( B nicht vorhanden)

WICHTIG Bevor Sie den Lichtschalter driicken, priifen
Sie, ob der Abblendschalter (ED - ZD) auf “20” positioniert ist.

Bei Lichtschalter in Stellung “®” sind die Lichter ausgeschal-
tet; in Stellung “=«=” sind die Parklichter und die Instrumen-
tenbeleuchtung eingeschaltet; in Stellung “-C-” sind die
Parklichter, die Instrumentenbeleuchtung und das Abblendli-
cht eingeschaltet.

Mit Hilfe des Abblendschalters (ED - 20) kann das Fernlicht
eingeschaltet werden.

1a) MOTORSTOPSCHALTER (O - &)
(in den Landern, wo vorgesehen)

A ACHTUNG

Den Motorstopschalter “() - 5 wahrend des Betriebs nie
betétigen.

Dient als Sicherheits- oder Notstopschalter. Wenn der
Schalter auf Stellung “()” ist, kann der Motor gestartet wer-
den. In Stellung “” bleibt der Motor stehen.

A ACHTUNG

Bei stillstehendem Motor und Ziindschalter in Stellung “(”
konnte sich die Batterie entladen. Nachdem Sie das Fahr-
zeug zum Stehen gebracht und den Motor ausgeschaltet ha-
ben, bringen Sie den Ziindschalter in Stellung “=”.

2) STARTKNOPF (®)
Bei Betéatigung dieses Schalters und gleichzeitigem Betatigen
eines Bremshebels (Vorder- bzw. Hinterrad) 1aB3t der Anlaf3-
motor den Motor anspringen.
Zum Starten des Motors, lesen Sie Seite 34 (STARTEN DES
MOTORS).
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BEDIENUNGSHINWEISE [1

LINKE LENKERARMATUR
WICHTIG Die elektrische Anlage funktioniert nur, wenn sich
der Zundschalter in Stellung “O)” befindet.

WICHTIG Die Beleuchtungsanlage funktioniert nur bei lau-
fendem Motor.

1) SIGNALHORN-DRUCKKNOPF (=)
Das Signalhorn wird durch Knopfdruck betétigt.

2) ABBLENDSCHALTER (20 - 20 - ED)

Bei Lichtschalter auf Stellung “:0-”: in Stellung “=0” wird das
Fernlicht eingeschaltet; in Stellung “20” wird das Abblendlicht
eingeschaltet.

Wenn man unabhéngig von der Stellung des Lichtschalters
(&~ - =0az - #) den Abblendschalter (2D - 2D - £D) auf (A) ED)
driickt, wird der Fernlichthupeschalter betéatigt.

WICHTIG Beim Loslassen des Abblendschalters wird der
Fernlichthupeschalter ausgeschaltet.

2) ABBLENDSCHALTER (2D - 20 - 0) [0 @

3

~

In Stellung “20” sind die Parklichter, die Instrumentenbeleu-
chtung und das die Abblendlicht immer eingeschaltet.

In Stellung “D” ist das Fernlicht eingeschaltet.

Wird der Fernlicht-Abblendschalter (2D - 2D - 20) in Stel-
lung (A) (ED) positioniert und gedriickt, blinkt das Fernlicht.

WICHTIG Beim Loslassen des Abblendschalters wird der
Fernlichthupeschalter ausgeschaltet.

WICHTIG Die Lichter werden ausgeschaltet, sobald der
Motor abgestellt wird.

BLINKERSCHALTER (¢ =)

Wenn Sie den Schalter nach links schieben, setzt sich die
linke Blinkanlage in Betrieb; wenn Sie den Schalter nach re-
chts schieben, setzt sich die rechte Blinkanlage in Betrieb.
Wenn Sie den Schalter in die Mitte schieben, wird der Blinker-
betrieb unterbrochen.
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RECHTE LENKERARMATUR

WICHTIG Die elektrische Anlage funktioniert nur, wenn sich
der Ziindschalter in Stellung “()” befindet.

WICHTIG Die Beleuchtungsanlage funktioniert nur bei lau-
fendem Motor.

1) LICHTSCHALTER (-C- - 2oc: - o ) (2] @ nicht vorhanden)

WICHTIG Bevor Sie den Lichtschalter driicken, priifen
Sie, ob der Abblendschalter (O - £D - D) auf “20” positio-
niert ist.

Bei Lichtschalter in Stellung “®” sind die Lichter ausgeschal-
tet; in Stellung “z0«z” sind die Parklichter und die Instrumen-
tenbeleuchtung eingeschaltet; in Stellung “-C-” sind die
Parklichter, die Instrumentenbeleuchtung und das Abblendli-
cht eingeschaltet.

Mit Hilfe des Abblendschalters (EO - 2D - £D) kann das Fernli-
cht eingeschaltet werden.

2) MOTORSTOPSCHALTER (O - %)
A ACHTUNG

Den Motorstopschalter “() - &” wahrend des Betriebs nie
betétigen.

Dient als Sicherheits- oder Notstopschalter. Wenn der
Schalter auf Stellung “()” ist, kann der Motor gestartet wer-
den. In Stellung “=X” bleibt der Motor stehen.

A ACHTUNG

Bei stillstehendem Motor und Ziindschalter in Stellung “)”
kénnte sich die Batterie entladen. Nachdem Sie das Fahr-
zeug zum Stehen gebracht und den Motor ausgeschaltet ha-
ben, bringen Sie den Ziindschalter in Stellung “X”.

3) STARTKNOPF (®)
Bei Betéatigung dieses Schalters und gleichzeitigem Betatigen
eines Bremshebels (Vorder- bzw. Hinterrad) 1aB3t der Anlaf3-
motor den Motor anspringen.
Zum Starten des Motors, lesen Sie Seite 34 (STARTEN DES
MOTORS).
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ZUNDSCHALTER

Das Zlindschalter befindet sich auf der re-
chten Fahrzeugseite, neben dem
Lenkrohr.

WICHTIG Der Ziindschlussel (1) schal-
tet die Zlindung ein und entriegelt das
Lenk-, das Ablagefach und das Sitz-
schloB3.

Bei der Ubergabe des Fahrzeugs werden
dem Kunden ein Hauptschllssel und ein
ReserveschllUssel mitgegeben.

WICHTIG Den Reserveschliissel an ei-
nem anderen Ort als das Fahrzeug auf-
bewahren.

LENKSCHLOSS
A GEFAHR

Beim Fahren den Ziindschlissel auf
keinen Fall in Stellung “&” drehen, um
ein Schleudern des Fahrzeugs zu ver-
meiden.

WIE FOLGT VORGEHEN:

Um das LenkschloB zu arretieren:

# [ enker ganz nach links einschlagen.

¢ Den Schlissel auf “” drehen.

¢ Den Schllssel eindriicken und auf “@”
drehen.

¢ Den Schllssel herausziehen.

Schliissel- | Funktion | Schliissel-
stellung abzug
Die Lenkung | Der Schlls-
ist arretiert. | sel kann ab-
Der Motor gezogen
@ kann nicht werden.
gestartet,
die Lichter
Lenkschlof3 kénnen nicht
eingeschal-
tet werden.
Der Motor Der Schilis-
kann nicht sel kann ab-
— gestartet, gezogen
> die Lichter | werden.
i kénnen nicht
eingeschal-
tet werden.
Der Motor Der Schilis-
kann gestar- | sel kann ni-
tet, die Li- cht abgezo-
O chter kén- gen werden.
nen
eingeschal-
tet werden.

22 Betriebsanleitung Mojito 50/125 - Mojito Custom 50/125




SONDERAUSTATTUNGEN

SITZBANK EIN- UND AUSRASTEN

Um die Sitzbank ein- und auszurasten, wie

folgt vorgehen:

¢ Das Fahrzeug auf den Stander stellen.

¢ Zindschlissel in Sitzbankschlof3 (1) ein-
fuhren.

¢ Den Schlissel gegen den Uhrzeigersinn
drehen und den Sitz (2) abheben.

WICHTIG Bevor Sie die Sitzbank einra-
sten, priifen Sie ob Sie den Ziindschlissel
nicht im Schutzhelm-Ablagefach verges-
sen haben.

¢ Um die Sitzbank einzurasten, diese
senken und hinunterdriicken (nicht zu
kraftvoll !) und einrasten.

A GEFAHR

Bevor Sie losfahren, priifen Sie ob die
Sitzbank auch wirklich eingerastet ist.

SCHUTZHELM-/ABLAGEFACH

Dieses Ablagefach ermdéglicht es, den
Schutzhelm bzw. sperrige Gegenstande
nicht immer mit sich nehmen zu missen,
wenn man das Fahrzeug abstellt.

Das Schutzhelm-/Ablagefach befindet sich
unter dem Sitz und kann einen JET-Schu-
tzhelm enthalten.

Um es zu 6ffnen:

¢ Die Sitzbank (2) heben, siehe nach links
(SITZBANK EIN- UND AUSRASTEN).

WICHTIG Den Schutzhelm mit der Off-
nung nach unten positionieren, siehe obe-
re Abbildung.

A GEFAHR

Das Schutzhelm-/Ablagefach nicht zu
sehr belasten.
Max. zugelassenes Gewicht: 2,5 kg.

SICHERHEITSHAKEN

Der Sicherheitshaken (3) befindet sich auf
der rechten Seite des Fahrzeugs, neben
dem Fahrer-FuBraste.

Um das Fahrzeug gegen unbefugten Zu-
griff zu sichern, schlieBen Sie es mit dem
aprilia-Panzerkabel “Body-Guard” (4)
zu, das man bei den aprilia-Vertragshand-
ler bekommen kann.

A GEFAHR

Verwenden Sie diesen Haken nicht um
das Fahrzeug zu heben, zu ziehen oder
fur etwas anderes, weil dieser Haken ei-
gens dafiir konzipiert wurde, um das
Fahrzeug nach dem Parken an etwas
befestigen zu kénnen.
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BORDWERKZEUG

Das Bordwerkzeug befindet sich in dem

Schutzhelm-/Ablagefach. Um es abzuneh-

men, folgende Arbeitsschritte ausfihren:

¢ Die Sitzbank anheben, siehe Seite 23

(SITZBANK EIN- UND AUSRASTEN).

# Das Bordwerkzeug (1) abnehmen.

Werkzeugumfang (1):

— 1Kunstledertasche

— EEN [ 1Zindkerzensteckschlissel
21 mm;

B 125 | 1Zundkerzensteckschllssel
16 mm;

— 1 Rohrverlangerung fir Zindkerzensteck-
schllUssel;

— 1 Steckschliissel Schlilsselweite 8/10 mm;

— 1 Doppel-Kreuz-Schraubenzieher Typ PH
(GréBe 2);

— 1 Rohrverlangerung fiir Schraubenzieher;

— 1 Sechskant-Winkelschraubendreher,
Schlisselweite 3 mm;

— 1 Sechskant-Winkelschraubendreher,
Schlisselweite 4 mm.

!
“
kS
s

TASCHENHAKEN
A GEFAHR

Héngen Sie keine zu groBe Taschen
oder Tragtaschen an den Haken, sie
kénnten die Handlichkeit oder die
Bewegungsfreiheit der FiiBe schwer be-
eintrachtigen.

Der Taschenhaker (2) befindet sich an der
Vorderseite unter dem Sitz.

Maximal zugelassenes Gewicht: 1,5 kg.

ABLAGEFACH

Befindet sich unter dem Lenker, auf der in-
neren Verkleidung. Um es zu 6ffnen.

Folgende Arbeitsschritte ausfihren:

¢ Schlussel (3) in das Schlof3 einfiihren.
¢ Schlissel nach rechts drehen, zurlick-
ziehen und dabei den Deckel (4) 6ffnen.

A ACHTUNG

Bevor Sie den Deckel einrasten, ver-
gewissern Sie sich ob Sie nicht zufillig
den Ziindschliissel im Ablagefach ver-
gessen haben.

Um den Deckel (4) einzurasten ihn einfach
heben und hineindriicken. Der Schlissel
ist dafur nicht nétig.

Maximal zugelassenes Gewicht: 1,5 kg.
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HAUPTKOMPONENTEN
KRAFTSTOFF

A GEFAHR

Der Kraftstoff, der fiir den Antrieb der
Explosionsmotoren verwendet wird, ist
leichtentziindlich und kann unter Um-
standen auch explodieren. Es ist daher
ratsam, an beliifteten Stellen und bei
abgestelltem Motor Kraftstoff zu tanken
und die ggf. notwendigen Wartungsar-
beiten durchzufiihren. Beim Betanken
oder in der Ndhe von Benzindampf nicht
rauchen, auf jeden Fall den Kontakt mit
offenen Flammen, Funken oder ahnli-
chem vermeiden, wodurch sich der
Kraftstoff entziinden oder sogar explo-
dieren kdnnte.

Den Austritt von Benzin aus dem Kraft-
stoffbehalter vermeiden, denn das Ben-
zin kénnte sich beim Kontakt mit dem
heiBen Motor entziinden.

Falls versehentlich doch etwas Benzin
austreten sollte, vor dem Starten des
Motors priifen, ob die Flache vollkom-
men trocken ist.

Benzin dehnt sich unter Sonne-
neinwirkung bzw. -wédrme aus. Deshalb
den Kraftstoffbehélter niemals randvoll
tanken.

Nach dem Betanken den Ver-
schluBdekkel sorgféaltig zudrehen. Ver-
meiden Sie das Einatmen von Benzin-
dampf, den Kontakt mit der Haut, die
Aufnahme und die Umfiillung aus einem
Behélter in einen anderen mittels eines
Rohres.

DIE UMWELT NICHT MIT KRAFTSTOFF
BELASTEN.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON
KINDERN LAGERN.

| Hso J§ Heso]
AusschlieB3lich Benzin nach DIN 51600 mit
Mindestoktanzahl 98 ROZ (N.O.R.M.) und
88 ROZ (N.O.M.M.) tanken (4 Stars @).
€ Nur bleifreies Benzin nach DIN 51607,
Mindestoktanzahl 95 ROZ (N.O.R.M.) und
85 ROZ (N.O.M.M.) verwenden.

AusschlieB3lich normales (4 Stars €@@3) oder
bleifreies Superbenzin, mit Mindestoktan-
zahl 95 (N.O.R.M.) und 85 (N.O.M.M.) ver-
wenden.

Um zu tanken:

¢ Die Tankklappe heben, siehe Seite 23
(SITZBANK EIN- UND AUSRASTEN).

¢ Den SchraubverschluB (1) herau-
sdrehen.

FULLMENGE (inkl. Reservemenge):

-EE 757

- [ B 8/

RESERVEMENGE: 2/

¢ Tanken.

A GEFAHR

Nach dem Tanken die Einfiillschraube
(1) wieder korrekt einsetzen.

¢ Die Einflillschraube (1) wieder einset-
zen.
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SCHMIERMITTEL
A GEFAHR

Das Ol kann schwere Hautschiaden ve-
rursachen, wenn man taglich und fir
langere Zeit damit umgeht. Wir empfeh-
len lhnen, Ihre Hédnde nach dem Um-
gang mit Ol griindlich zu waschen.

Bei Wartungsarbeiten empfiehlt sich
der Gebrauch von Latex-Handschuhen.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON
KINDERN LAGERN.

DIE UMWELT NICHT MIT OL BELA-
STEN.

A ACHTUNG

Mit Vorsicht vorgehen.

Ol nicht ausstreuen.

Die Bestandteile, den Arbeitsbereich
und die umgebende Flache nicht ver-
schmutzen. Mégliche Olspuren sorgfl-
tig reinigen.

Bei Verlust oder Stérungen wenden Sie
sich an einen aprilia-Vertragshéndler.

A [E FRISCHOL

Den Frischélbehalter jede 500 km (312 mi)
nachflllen.

Das Fahrzeug ist mit einer Frischél-Auto-
matik ausgestattet, die das Benzin mit dem
Ol vermischt fur die Schmierung des Mo-
tors, siehe Seite 86 (EMPFOHLENE SCH-
MIERSTOFFE | Hso f Heso I

Wenn die Olmenge nicht mehr ausreicht,
leuchtet die Frischolreserve-Kontrolleuchte
“e=" auf der Instrumenteneinheit auf, siehe
Seiten 16 und 17 (ANORDUNG DER BE-
DIENUNGSELEMENTE / ZENTRALE IN-
STRUMENTENEINHEIT).

A ACHTUNG

Der Gebrauch des Fahrzeugs ohne Fri-
schol kann zu schweren Motorschaden
fuhren.

Falls kein Ol im Frischolbehélter mehr
vorhanden ist oder der Frischélschlau-
ch entfernt wird, wenden Sie sich an
lhren aprilia-Vertragshandler, der die
Entliiftung fir Sie ausfiihren wird.

Dieser Arbeitsschritt ist sehr wichtig,
denn das Vorhandensein von Luft in der
Frischélanlage kann schwere Motor-
schaden verursachen.

Um den Frischoélbehalter aufzufiillen:

+ Die Sitzbank heben, siehe Seite 23 (SI-
TZBANK EIN- UND AUSRASTEN).

¢ VerschluBdeckel (1) abnehmen.

FULLMENGE: 1,4/
¢ RESERVEMENGE: 0,4 7/
+ Ol nachfullen.

A GEFAHR

Nach dem Tanken die Einfiillschraube
(1) wieder korrekt einsetzen.

¢ Die Einflullschraube (1) wieder einset-
zen.
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[ 1125 MOTOROL

Vor jedem Starten des Fahrzeuges muf3
der Motorélstand geprift werden, siehe
Seite 49 (MOTOROLSTAND PRUFEN
UND NACHFULLEN HC125) 8

WICHTIG Oisorten guter Qualitat be-
nutzen, siehe Seite 87 (EMPFOHLENE
SCHMIERSTOFFE HC125) 8

A ACHTUNG

Beim Nachfiillen des Motordls die
“MAX”-Markierung nicht Gberschreiten.
Das Motordl mufB3 nach den ersten 1000
km (625 mi) und danach alle 3000 km
(1875 mi) gewechselt werden.

Zum Wechsel wenden Sie sich an lhren
aprilia-Vertragshandler.

GETRIEBEOL

Den Getriebedlstand alle 4000 km (2500
mi) prufen lassen.

Das Getriebedl muf3 nach den ersten 500
km (312 mi) und danach alle 12000 km
(7500 mi) gewechselt werden.

1125 JlHc125]

Den Getriebedlstand alle 12000 km (7500
mi) prufen lassen.

Das Getriebedl muf3 nach den ersten 1000
km (625 mi) und danach alle 24000 km
(15000 mi) gewechselt werden.

Zur Prufung und zum Wechsel wenden Sie
sich an einen aprilia-Vertragshandler.

BREMSFLUSSIGKEIT -
Empfehlungen

A GEFAHR

Plotzliche Spielverdnderungen bzw.
“schwammiger Widerstand” am
Bremshebel sind auf mégliche Méngel
am Hydrauliksystem zuriickzufiihren.

Wenn Zweifel an der Zuverlassigkeit der
Bremsanlage bestehen oder wenn die
normalen Priifkontrollen nicht durchge-
fuhrt werden kdnnen, ziehen Sie bitte
lhren aprilia-Vertragshéandler zu Rate.

Besonders nach Wartungs- oder Kon-
trollarbeiten priifen, ob die Bremsschei-
ben bzw. die Reibungsdichtungen Ol-
und fettfrei sind. Priifen, ob der Brems-
schlauch nicht verwickelt oder ver-
schlissen ist.

AUSSERHALB DER REICHWEITE DER
KINDER HALTEN.

DIE UMWELT NICHT MIT BREMSFLUS-
SIGKEIT BELASTEN.

Betriebsanleitung Mojito 50/125 - Mojito Custom 50/125 27



VORDERRAD-SCHEIBENBREMSE
A GEFAHR

Die Bremsen sind die wichtigsten Fahr-
zeugteile, die Ihre Sicherheit am mei-
sten gewahrleisten; sie miissen daher
immer perfekt funktionsféhig sein. Vor
jeder Reise sind die Bremsen zu priifen.

Eine schmutzige Bremsscheibe versch-
mutzt den Bremsbelag und reduziert da-
mit auch die Bremswirkung. Schmutzi-
ge Bremsbeldge sind auszutauschen,
wéhrend die schmutzige Bremsscheibe
mit einem Entfetter héchster Qualitét zu
reinigen ist.

Die Bremsfliissigkeit muB alle zwei
Jahre durch einen aprilia-Vertragshén-
dler gewechselt werden.

Wenn Zweifel an der Zuverlassigkeit der
Bremsanlage bestehen, oder wenn die
normalen Priifkontrollen nicht durchge-
fahrt werden kdnnen, dann bitte lhren
aprilia-Vertragshandler zu Rate ziehen.

Dieses Fahrzeug ist mit hydraulischer
Scheibenbremse auf dem Vorderrad au-
sgestattet. Mit dem Bremsbelédg-Versch-
lei3 sinkt auch der Bremsflussigkeitsstand
ab, um dem Verschleil3 automatisch entge-
genzuwirken. Das Bremsflissigkeitsbehal-
ter (1) befindet sich in der Nahe des Vor-
derrad-Bremshebelanschlusses.

Den BremsflUssigkeitsstand in dem Brem-
sflissigkeitsbehélter (1) und den Versch-
lei der Bremsbelage regelméBig prifen,
siehe Seite 52 (BREMSBELAGE
AUF VERSCHLEISS PRUFEN).

A GEFAHR

Das Fahrzeug bei einem Bremsfliissi-
gkeitsverlust nicht benutzen.

KONTROLLE
Um den Stand zu priifen:

WICHTIG Das Fahrzeug auf ebenem
und festem Boden aufstellen.

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstédnder
stellen.

# Den Lenker drehen, so daf3 die Flissigkeit
im Bremsflissigkeitsbehdlter parallel zur
“MIN”-Markierung am Schauglas (2) ist.

* Prifen, ob die im Behdlter vorhandene
Bremsfllssigkeit tber der “MIN”-Markie-
rung auf dem Schauglas (2) liegt.

MIN = min. Stand.

Wenn die Bremsflussigkeit zumindest min-
destens die “MIN”-Markierung nicht errei-
cht:

A ACHTUNG

Mit dem BremsbelégeverschleiB sinkt der
Bremsflissigkeitsstand zunehmend ab.

¢ Den Bremsbelag- und den Scheibenver-
schleiB prifen, siehe Seite 52 (BREM-
SBELAGE AUF VERSCHLEISS
PRUFEN).

Falls die Beldge und/oder die Bremsschei-
be nicht auszutauschen sind:

¢ Wenden Sie sich an einen aprilia-Ver-
tragshéndler, der fir die Nachfillung sor-
gen wird.

A ACHTUNG

Die Bremswirkung prifen.

Bei einem zu hohen Bremsweg oder ei-
ner niedrigeren Bremswirkung wenden
Sie sich an einen aprilia-Vertragshand-
ler, da eine Entliiftung der Bremsanlage
erforderlich sein kénnte.
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HINTERRAD -TROMMELBREMSE
A GEFAHR

Die Bremsen sind die wichtigsten Fahr-
zeugteile, die lhre Sicherheit am mei-
sten gewéhrleisten; sie miissen daher
immer perfekt funktionsféhig sein. Vor
jeder Reise sind die Bremsen zu priifen.

Wenn Zweifel an der Zuverlassigkeit der
Bremsanlage bestehen, oder wenn die
normalen Priifkontrollen nicht durchge-
fuhrt werden kénnen, dann bitte lhren
aprilia-Vertragshandler zu Rate ziehen.

HINTERRADBREMSE EINSTELLEN

¢ Messen Sie die Entfernung des
Bremshebels, bevor die Bremse wirklich
bremst. Das Bremshebelspiel am auBBe-
ren Ende des Hebels muf3 ungefahr 10
mm betragen.

Spieleinstellung:

¢ Die Feder (1) herausdriicken, um den
Sitz (2) der Gewindestange zu erreichen.

¢ Die Drehung der Gewindezugstange
beim Wirken mit einem Schlissel auf
den entsprechenden Sitz (2) blockieren.

¢ Das Spiel mittels der Einstellschraube
(3) einstellen.

¢ Wiederholt bremsen und prifen, ob das
Rad nach Loslassen des Bremshebels
frei dreht.

¢ Die Bremse auf ihre Funktion prifen.

A ACHTUNG

— EHE—
Wenn sich die Einstellschraube (3) bis
zum Ende spannen 4Bt bzw. der Anzei-
ger (4) iiber bzw. nach der Markierung
(5) liegt, weist das auf Bremsbelédgever-
schleiB hin, siehe in diesem Fall Seite 53
(BREMSBACKEN AUF VERSCHLEISS
PRUFEN)

Wenn sich die Einstellschraube (3) bis
zum Ende spannen laBt, weist das auf
BremsbelageverschleiB hin, siehe in
diesem Fall Seite 53 (BREMSBACKEN
AUF VERSCHLEISS PRUFEN).
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REIFEN

Dieses Fahrzeug ist mit schlauchlosen
Reifen (tubeless) ausgestattet.

A GEFAHR

Den Reifenluftdruck bei Umgebung-
stemperatur regelméBig priifen, siehe
Seite 82 (TECHNISCHE DATEN).

Warme Reifen beeintrachtigen das
MeBergebnis.

Prifen Sie den Reifenluftdruck beson-
ders vor und nach jeder langen Reise.

Bei zu hohem Luftdruck werden die Bo-
denunebenheiten nicht abgefangen und
auf den Lenker Ubertragen.

Das Ergebnis: Beeintrachtigung des
Fahrkomforts und der Stabilitédt in den
Kurven.

Umgekehrt sind die Reifenseiten (1) bei
nichtausreichendem Luftdruck einem
héheren Druck ausgesetzt.

In diesem Fall kénnte der Reifen aus
den Felgen rutschen oder sich sogar
davon abldsen, was ein Schleudern des
Fahrzeugs zur Folge haben kdnnte.

Bei sehr plétzlichen Bremsungen kénn-
ten die Reifen aus den Felgen herau-
streten. In den Kurven kénnte das Fahr-
zeug ins Schleudern geraten.

Priifen Sie die Oberfliche und den Ver-
schleiBzustand der Reifen: Reifen in
schlechtem Zustand weisen eine niedri-
gere Bodenhaftung auf und beein-
trachtigen die Lenkbarkeit des Fahr-
zeugs.

Einige Reifensorten, die fiir dieses
Fahrzeug zugelassen sind, werden mit
VerschleiBanzeigern ausgestattet. Es
gibt VerschleiBanzeiger verschiedener
Art. Erkundigen Sie sich bei lhrem apri-
lia-Vertragshéndler nach den Versch-
leiBprifungsmodalitaten. Fiihren Sie
eine Sichtpriifung durch, um den Ver-
schleiBgrad an den Reifen festzustellen
und ggdf. sie austauschen zu lassen.

Wenn die Reifen alt sind, kbnnen sie
hart werden und die StraBenhaltung be-
eintrdchtigen auch wenn sie nicht vol-
Istandig verschlissen sind.

In diesem Fall sind die Reifen auszutau-
schen.

Bei VerschleiBerscheinungen oder
wenn auf der Laufflache ein mehr als 5
mm breites Loch vorhanden ist, das
Fahrzeug neu bereifen.

Nach einer Reifenreparatur ist das Ra-
dauswuchten erforderlich.

Nur ReifengréBen nach Werkvorschrift
verwenden, siehe Seite 82 (TECHNI-
SCHE DATEN).

Keine Reifenschlauche auf Felgen fir
schlauchlose Reifen installieren und
umgekehrt.
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Auch Ventilkappen (2) miissen vorhan-
den sein, sie verhindern einen plétzli-
chen Luftdruckverlust.

Wechsel-, Reparatur-, Wartungs- und
Auswuchtungsarbeiten sind sehr
wichtig und sollten daher mit angemes-
senen Werkzeugen und gewissenhaft
ausgefiihrt werden.

Wenden Sie sich daher an lhren aprilia-
Vertragshéndler oder an einen Reifenfa-
chmann.

Neue Reifen kénnen einen Schmierfilm
aufweisen; fahren Sie daher fiir einige
Kilometer vorsichtig.

Reifen nicht mit ungeeigneten Mitteln
einschmieren.

MINIMALE PROFILTIEFE (3)

VOIME: e 1,5 mm (@ 3 mm)
hinten: ........ccocoiieiieeee 1,5 mm (@ 3 mm)

AUSSTATTUNG MIT
AUTOMATISCHER
LICHTEINSCHALTUNG X3

Das mit dieser Vorrichtung ausgestattete
Fahrzeug ist dadurch erkennbar, weil beim
Starten des Motors die Lichter automatisch
eingeschaltet werden.

Aus diesem Grund ist der Lichtschalter “C-
- »a - ® " picht vorhanden.

Das Ausschalten der Lichter ist von dem
Ausschalten des Motors abhéngig.

+ Vor dem Starten priifen, ob der Fernlicht-
Abblendschalter auf “20” positioniert ist
(Vorderrad-Abblendlicht).
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IEN [E1 KATALYTISCHER
SCHALLDAMPFER ©

A GEFAHR

Vermeiden Sie es, das Fahrzeug mit Ka-
talysator in der Ndhe von trockenem
Gestriipp oder an Kindern zugénglichen
Orten abzustellen, weil der katalytische
Auspufftopf, wahrend des Betriebs sehr
hohe Temperaturen erreicht; seien Sie
daher vorsichtig und vermeiden Sie
jede Art von Kontakt, bevor der Auspuff
vollkommen abgekiihit ist.

Das Fahrzeug mit Katalysator ist mit zwei
Schalldampfern mit einem zweiwertigen
Platin-Rhodium-Metallkatalysator ausge-
stattet.

Diese Vorrichtung hat die Aufgabe das CO
(Kohlendioxyd) und die HC (unverbrannten
Wasserstoffe), die in den Abgasen vorhan-
den sind, zu oxidieren und jeweils in Kohlen-
dioxyd bzw. Wasserdampf zu verwandeln.

AuBerdem ermdglicht die hohe Tempera-
tur, die durch die katalytische Reaktion in
den Abgasen erreicht wird, die Olpartikel
zu verbrennen, folglich den Schalldampfer
sauber zu halten und die Abgastribung
erheblich zu reduzieren.

Fir einen korrekten und dauerhaften Be-
trieb des Katalysators und um madgliche
Verschmutzungen des Wérmeaggregats
und des Auslasses zu vermeiden, sollte
man keine langen Strecken bei konstant
niedriger Motordrehzahl fahren.

Es genugt, solche Fahrten haufig mit Fahr-
ten bei leicht erhdhter Drehzahl des Motors
abzuwechseln, sei es auch fur wenige
Sekunden.

Obiger Hinweis nimmt bei jedem Kaltstart
des Motors besondere Bedeutung an; um
die Drehzahl zu erreichen, die das Ein-
schalten der katalytischen Reaktion ermé-
glicht, muB man sich in diesem Fall nur
vergewissern, ob die Temperatur der Kihl-
flissigkeit mindestens 50°C erreicht hat,
was im allgemeinen wenige Sekunden
nach dem Starten geschieht.

A ACHTUNG

Verwenden Sie kein bleihaltiges Benzin:
es zerstort den Katalysator.

KATALYTISCHER
SCHALLDAMPFER

A GEFAHR

Es ist verboten, das Schallpegelkontrol-
Isystem aufzubrechen.

Der Eigentimer des Fahrzeuges wird da-
rauf hingewiesen, daf3 das Gesetz folgen-
des verbieten kann:

— Den Abbau und jegliche Handlung zur
AuBerbetriebsetzung jeglicher Einri-
chtung oder jegliches in einem neuen
Fahrzeug integrierten Bestandteiles, um
auf den Gerauschpegel vor dem Verkauf
oder der Ubergabe des Fahrzeuges an
den Endverbraucher bzw. wahrend sei-
nes Betriebs zu wirken, es sei denn, dai3
Wartungs-, Reparatur- oder Austau-
scharbeiten durchgeflihrt werden, sowie

— Die Benutzung des Fahrzeuges, na-
chdem diese Einrichtung bzw. dieser Be-
standteil abgebaut oder auBer Betrieb
gesetzt worden ist.

Den katalytischen Schalldampfer und die

Leitungen des Schallddmpfers prifen und

dabei feststellen, ob Rostspuren bzw.

Lécher vorhanden sind und ob das Auspuf-

fsystem korrekt funktioniert.

Falls das Gerausch aus dem Auspuffsy-
stem immer starker wird, wenden Sie sich
unverzuglich an einen aprilia-Vertra-
gshéndler.
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A GEFAHR

Bevor Sie starten, fiihren Sie immer
eine Sicherheitskontrolle durch, siehe
Tabelle (TABELLE DER SICHERHEI-
TSKONTROLLEN), um schwere
Schéden an Fahrzeug und/oder Perso-
nen zu vermeiden.

Ziehen Sie sofort Ihren aprilia-Vertra-
gshéandler zu Rate, wenn Sie nicht ver-
stehen, wie etwas funktioniert, oder
wenn Sie Betriebsstérungen bemerken
bzw. vermuten.

Eine Kontrolle ist sehr schnell ausge-
fiihrt, die damit zusammenhéngende Si-
cherheit ist erheblich.

SICHERHEITSKONTROLLEN

Teil Kontrollen Seite

Funktionstiichtigkeit, Bremsfliissigkeitsstand, ggf.

Vorderradbremse vorhandene Undichtigkeiten und Bremsbelageverschlei3 | 27, 28, 52
prifen. Ggf. Flissigkeit nachfillen.

Hinterrad- Funktionstiichtigkeit, Spiel und Zustand des 29 53

Trommelbremse Bremshebels prifen. Ggf. Bremshebelspiel einstellen. ’
Prifen Sie, ob sich der Gasgriff leicht drehen 1aB3t und ob

: man ihn in allen Stellungen des Lenkrades in beide

Gasgriff Richtungen drehen kann. 62
Gdf. einstellen und/oder schmieren.

EE K= Frischél Priifen bzw. ggf. nachfillen. 26

I B Motors! Priifen bzw. ggf. nachfiillen. 27,49

Rader/Reifen Reifenoberflache, -druck, -verschleif3, -beschadigungen 30
prufen.
Prifen, ob sie sich leicht betétigen lassen.

Bremshebel Ggf. Gelenkpunkte schmieren. 28,29
Prifen Sie, ob die Drehung gleichméBig, flieBend und

Lenkrohr ohne Spiel bzw. Lockerungen erfolgt. 54
Funktionsféhigkeit prufen.

Hauptsténder, Die Federspannung muf3 das Zurtickklappen des 60

Seitensténder Auslegers in die Ausgangsposition ermoglichen.
Ggf. Gelenkpunkte und Kupplungen schmieren.

: ; Prufen, ob die Befestigungselemente nicht locker sind. _

Befestigungsteile Ggf. spannen bzw. nachstellen.
Kraftstoffstand prufen, ggf. nachtanken. Ggf.

Kraftstoffbehélter Undichtigkeiten bzw. EinschlieBungen des Kreislaufes 25
kontrollieren.

Motorstopschalter

() qee(inden | pie Funktionstichtigkeit prifen. 19, 21

vorgesehen)

Lichter, Kontrolleuch

ten, Signalhorn und | Funktionsfahigkeit prifen.Ggf. Glihbirnen wechseln 64 — 78

elektrische bzw. Betriebsstérung beheben.

Vorrichtungen
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STARTEN DES MOTORS
A GEFAHR

Abgase enthalten Kohlenmonoxyd, wel-
ches sehr schadlich ist, und diirfen ni-
cht eingeatmet werden. Starten Sie den
Motor nicht in geschlossenen bzw. ni-
cht ausreichend belifteten Rdumen.
Das Nichtbeachten dieser Empfehlung
kann zu BewuBtlosigkeit und zum Tod
durch Erstickung fiihren. Setzen Sie
sich nicht auf das Fahrzeug zum Starten
des Motors. Motor nicht mit dem Fahr-
zeug auf dem Seitenstédnder anlassen.

ELEKTRISCHER START

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptsténder
stellen.

* Priifen Sie, ob der Lichtschalter (1) auf
“@” positioniert ist.

¢ Prifen Sie, ob der Fernlicht-Abblend-
schalter (2) auf “2D” positioniert ist.

# Zindschalter (3) auf “0)” stellen.
¢ Den Motorstopschalter (4) auf “O)” stel-
len, (in den Landern, wo vorgesehen).

A ACHTUNG

[ [ leuchtet die rote Motoréldruck-
Kontrolleuchte “+=~" auf der Instrumen-
teneinheit auf und bleibt bis zum Motor-
start angeschaltet.

# Blockieren Sie wenigstens ein Rad bei
gleichzeitigem Betatigen eines Bremshe-
bels (5). Wenn das Rad nicht blockiert
werden kann, kommt kein Strom an den
Anlasser und der Motor kann nicht gestar-
tet werden.

WICHTIG Beim langeren Stillstand des
Fahrzeuges, die Arbeitsschritte auf
Seite 36 (STARTEN NACH LANGEREM
STILLSTAND) durchfiihren.

WICHTIG Um eine Erschopfung der
Batterie zu vermeiden, den Startknopf “®”
nicht langer als 5 Sekunden, bzw. 10 Se-
kunden beim Starten nach langerem Still-
stand, gedrickt halten. Wenn in dieser
Zeitspanne der Motor nicht angelaufen
wird, zehn Sekunden abwarten und den
Startknopf “®” nochmals driicken.

+ Startknopf (6) “®” betatigen, ohne Gas
zu geben, und sobald der Motor ansprin-
gt, loslassen.

A ACHTUNG

EEN [EH1 Wenn Sie den Startknopf “®”
driicken, leuchtet die Frischélreserve-
Kontrolleuchte “=~" auf.

Sobald der Startknopf “®” bei laufendem
Motor losgelassen wird, muB3 die Fri-
schélreserve-Kontrolleuchte “=~" au-
sgehen. Sollte sie weiterhin aufleuchten,
Ol in den Frischélbehdlter nachfiillen,
siehe Seite 26 (EEN [IE1 FRISCHOL).
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A ACHTUNG

Den Startknopf “®” (6) nicht dricken,
wenn der Motor bereits angelaufen ist,
um den Anlasser nicht zu beschédigen.

¢ Sollte der Motor nach drei bis vier
Sekunden nicht anspringen, den Ga-
sdrehgriff (7) etwas drehen (Pos. A) und
den Startknopf gedriickt halten “®” (6).

A ACHTUNG

Gleich nach dem Starten des Motors,
sollte sich die Motoréldruck-Kontrol-
leuchte “«=~" ausschalten. Wenn dies
nicht der Fall ist bzw. wenn sie wahrend
der Fahrt aufleuchten solite, ist der OI-
druck im Kreislauf nicht ausreichend.
Den Motor sofort abschalten und einen
aprilia-Vertragshéndler aufsuchen.

Verwenden Sie das Fahrzeug nicht mit
einer unzureichenden Olmenge, um den
Motor nicht zu beschéadigen.

# Kein Gas geben und beide Bremsen bis
zum Start ziehen.

Um anzufahren, siehe Seite 37 (AN-
FAHREN UND FAHREN).

STARTEN MIT DEM KICKSTARTER
(KICK START)

Arbeitsfolgen:

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstédnder
stellen.

¢ Sich auf die linke Seite des Fahrzeugs
stellen.

¢ Prifen Sie, ob der Lichtschalter (1) auf
“e” positioniert ist.

¢ Prifen Sie, ob der Fernlicht-Abblend-
schalter (2) auf “2D” positioniert ist.

¢ Zlindschalter (3) auf “O)” stellen.

# Den Motorstopschalter (4) auf “()” stellen,
(in den Landern, wo vorgesehen).

¢ Damit das Fahrzeug nicht auBBer Kontrol-
le geréat, beide Réader mit beiden
Bremshebeln (5) abbremsen.

A ACHTUNG

Das Startpedal bei laufendem Motor ni-
cht betétigen.

¢ Mit dem rechten Ful3 den Kickstarter (8)
betatigen und sofort loslassen.
Den Vorgang, wenn nétig, wiederholen,
bis der Motor angelaufen ist.
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STARTEN
DES UBERFLUTETEN MOTORS

Falls man die Startarbeitsfolgen nicht ri-
chtig ausfihrt bzw. zu viel Kraftstoff in den
Saugleitungen des Vergasers vorhanden
ist, kdnnte man den Motor Uberfluten.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

# Den Startknopf “®” (6) einige Sekunden
driicken (Motor im Leerlauf) und voll Gas
(7) geben (Pos. A).

KALT STARTEN

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen
(um 0°C) kénnten Startschwierigkeiten auf-
treten.

In einem solchen Fall:

¢ Mit dem gedriickten Startknopf “®” (6)
funf Sekunden lang versuchen, den Mo-
tor zu starten, wobei gleichzeitig der
Gasdrehgriff (7) leicht gedreht werden
mui3 (Pos. A).

Wenn der Motor startet.

# Den Gasdrehgriff (7) loslassen.

¢ Wenn der Motor im Leerlauf nicht ruhig
lauft, den Gasdrehgriff (7) mehrmals vor-
sichtig betatigen.

Wenn der Motor nicht anspringt.

Einige Sekunden abwarten, dann den

KALSTARTVORGANG erneut ausfihren.

¢ Die Zindkerze eventuell entfernen,
siehe Seite 62 (ZUNDKERZE) und
prufen, ob sie naf ist.

# Falls sie naB ist, die Kerze reinigen und
abtrocknen.

Vor dem Wiedereinbau:

WICHTIG Ein sauberes Tuch neben
den Zindkerzensitz am Zylinder legen, um
den Bereich gegen mégliche Olspritzer zu
schiitzen.

¢ Den Startknopf “®” (6) dricken und den
Anlasser flir ca. 5 Sekunden laufen las-
sen, ohne Gas zu geben.

STARTEN NACH LANGEREM
STILLSTAND

Wenn das Fahrzeug fur lange Zeit nicht ve-
rwendet wurde, kdnnte das Starten nicht
moglich sein, denn der Kraftstoffzufihrun-
gskreis kdnnte teilweise leer sein.

In diesem Fall:

¢ Den Startknopf “®” (6) zehn Sekunden
lang driicken, damit die Vergaserwanne
sich auffullen kann.
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ANFAHREN UND FAHREN

WICHTIG Vor dem Losfahren, den Ab-
schnitt “Sicher fahren” aufmerksam lesen,
siehe Seite 5 (SICHER FAHREN).

A ACHTUNG

Leuchtet die Kraftstoffreserve-Kontrol-
leuchte " " auf der Instrumenteneinheit
wahrend der Fahrt auf, bedeutet es, da3
im Kraftstoffbehalter nur noch die Re-
servemenge vorhanden ist.

In diesem Fall so bald wie méglich
tanken, siehe Seite 25 (KRAFTSTOFF).

A GEFAHR
EEX [ Die Verweise auf die Fahrt mit
Sozius beziehen sich nur auf die Lan-
der, wo es zulassig ist.

Z: & ’ ’

/ N
A GEFAHR

Wenn Sie ohne Sozius fahren, prifen
Sie, ob die Sozius-FuBrasten hochge-
klappt sind.

A GEFAHR

Waéhrend der Fahrt die Handgriffe fest
anfassen und die FiiBe auf den FuBra-
sten halten.

WAHREND DER FAHRT NIE ANDERE
SITZPOSITIONEN EINNEHMEN.

Wenn Sie einen Sozius haben, erklaren
Sie ihm wie er sich verhalten soll, um
Probleme beim Fahren zu vermeiden.

Vor der Abfahrt priifen, ob der Stander
bzw. die Stander ganz zuriickgeklappt
sind.

Anfahren:

¢ Nehmen Sie Gas durch Drehen des Ga-
sgriffes (Pos. A) weg, Hinterradbremse
betétigen und Fahrzeug vom Hauptstan-
der hinunterschieben.

# Setzen Sie sich auf das Fahrzeug, stit-
zen Sie sich wenigstens mit einem Ful3
auf den Boden, um nicht umzufallen.

¢ Die Neigung der Ruckspiegel richtig ein-
stellen.

A GEFAHR

Machen Sie sich mit dem Gebrauch der
Riickspiegel bei stillstehendem Fahr-
zeug vertraut.

¢ Zum Anfahren lassen Sie den Bremshe-
bel los, geben Sie leicht Gas (Pos. B);
das Fahrzeug wird sich langsam in Gang
setzen.
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A ACHTUNG

Bei kaltem Motor nicht abrupt starten.
Um umweltschadliche Emissionen und
den Kraftstoffverbrauch einzu-
schrianken, empfiehlt es sich den Motor
zu erwarmen und die ersten Kilometer
langsam zu fahren.

A GEFAHR

Drehen Sie den Gasgriff nicht sténdig
vor und zuriick, das Fahrzeug kénnte
auBer Kontrolle geraten.

A GEFAHR

Beim Bremsen Gas wegnehmen und
beide Bremsen betatigen, um eine glei-
chméBige Verzégerung zu erzielen; da-
bei den Druck auf beide Bremshebel ge-
fuhlvoll dosieren.

Wenn Sie nur die vordere oder die hin-
tere Bremse betédtigen, wird die
Bremskraft erheblich verringert, ein
Rad kénnte sich sogar blockieren, was
zum Verlust der Reifenhaftung fiihrt.
Wenn Sie bergauf bremsen, nehmen Sie
das Gas ganz weg und betéatigen Sie nur
die Bremsen, um das Fahrzeug stabil zu
halten.

Die Benutzung des Motors, um das
Fahrzeug festzuhalten, kann eine Ube-
rhitzung des Drehzahlreglers verursa-
chen.

Beim Anfahren einer Kurve verringern
Sie die Geschwindigkeit oder bremsen
Sie, dann fahren Sie mit niedriger und
gleichbleibender, evtl. mit leicht anstei-
gender Geschwindigkeit in die Kurve.
Vermeiden Sie es, in der Kurve zu brem-
sen, damit das Fahrzeug nicht ins Sch-
leudern kommt.

Wenn Sie bei Geféllstrecken zu oft
bremsen, erhitzen sich die Bremsbela-
ge, was einen Verlust der Bremswirk-
samkeit zur Folge haben kann.

Nitzen Sie die Verdichtung des Motors
aus und schalten Sie zuriick.

Dabei betitigen Sie abwechselnd beide
Bremsen.

Bergab niemals mit ausgeschaltetem
Motor fahren.

A GEFAHR

Fahren Sie auf nassen StraBen oder bei
niedriger Bodenhaftung (Schnee, Eis,
Schlamm usw.) langsamer, vermeiden
Sie plétzliches Bremsen oder plétzliche
Fahrtrichtungsanderungen, um ein Dur-
chdrehen des Hinterrades und einen
Sturz zu vermeiden.

Achten Sie auf Hindernisse und auf die
StraBenoberflache. Vorsicht beim
Fahren auf gewélbten StraBen, Schie-
nen, Kanaldeckeln, StraBenmarkierun-
gen, Metallplatten bei Bauarbeiten: sie
kénnen bei Regen sehr rutschig wer-
den.

Fahren Sie daher sehr vorsichtig darauf
und vermeiden Sie Schraglagen.
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A GEFAHR

Zeigen Sie die Fahrtrichtungsanderun-
gen stets vorzeitig durch Betéatigen der
Blinker an und vermeiden Sie jedes
plétzliche oder geféhrliche Lenken.
Nach erfolgter Fahrtrichtungsédnderung
die Blinker sofort ausschalten.

Bei Uberholung oder Uberholtwerden
mit gréBter Vorsicht handeln.

Die bei Regen durch groBe Fahrzeuge
verursachten Wasserwolken verringern
die Sicht und durch Luftverdrdngung
kann das Fahrzeug auBer Kontrolle ge-
raten.

A GEFAHR

EEX 51 Wenn die Frischolreserve-Kon-
trolleuchte “s=~" wahrend des normalen
Betriebs des Motors aufleuchtet, ist ni-
cht ausreichend Ol im Frischélbehélter
vorhanden. In diesem Fall Ol in den Fri-
schébehilter nachfiillen, s. Seite 26
(EEN 551 FRISCHOL).

EINFAHREN

A GEFAHR

— BN [E] Nach 500 km (312 mi)
Fahrtstrecke ist die erste Inspektion er-
forderlich, die nach den Anweisungen
des Wartungsplans am Ende der Ein-
laufphase ausgefiihrt werden soll, siehe
Seite 44 WARTUNGSPLAN EEN [EH. Sie
ist nétig, um sich und andere nicht in
Gefahr zu bringen und um das Fahrzeug
nicht zu beschéadigen.

A 500 km) (312mi)
[FH 1000 km)(625mi)

»

A GEFAHR

— [ [EE Nach 1000 km (625 mi)
Fahrtstrecke ist die erste Inspektion er-
forderlich, die nach den Anweisungen
des Wartungsplans am Ende der Ein-
laufphase ausgefiihrt werden soll, siehe
Seite 46 WARTUNGSPLAN [ [BE. Sie
ist n6tig, um sich und andere nicht in
Gefahr zu bringen und um das Fahrzeug
nicht zu beschéadigen.

Die Leistung und Lebensdauer lhres Fahr-
zeugs wird durch verninftiges Einfahren
wesentlich beeinfluBt. In der Einlaufphase
eignet sich am besten ein kurvenreiches,
leicht hiigeliges Gelénde, wo Aufhangun-
gen und Bremsen wirksamerer einlaufen.
WICHTIG Erst nach dem Einfahren
kann man die besten Leistungen hinsichtli-
ch der Beschleunigung und der Geschwin-
digkeit des Fahrzeuges erzielen.
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Bis Kilometerstand 500 (312 mi), folgende

Hinweise beachten:

¢ 0-100 km (0-62 mi)
Vermeiden Sie bis Kilometerstand 100
km (62 mi) jedes plétzliche und verlan-
gerte Bremsen. Die Bremsbelédge und
die Bremsbakken miissen ebenfalls erst
einlaufen, um ihre glinstigsten Reibwerte
an der Bremsscheibe bzw. Hinterra-
dtrommel zu erreichen.

¢ 0-300 km (0-187 mi)
Drehen Sie den Gasgriff nie fiir langere
Strecken Uber mehr als die Halfte der to-
talen Drehbarkeit.

4 300-500 km (187-312 mi)
Drehen Sie den Griff nie fur langere
Strekken Uber 3/4 der totalen Dreh-
barkeit.

1125 |
Folgende Hinweise beachten:

¢ Geben Sie bei niedriger Motordrehzahl,
sowohl beim Einfahren als auch spater,
nie voll Gas.

¢ 0-100 km (0-62 mi)
Vermeiden Sie bis Kilometerstand 100
km (62 mi) jedes pldtzliche und verlan-
gerte Bremsen. Die Bremsbelage und
die Bremsbakken mussen ebenfalls erst
einlaufen, um ihre glinstigsten Reibwerte
an der Bremsscheibe bzw. Hinterra-
dtrommel zu erreichen.

¢ 0-500 km (0-312 mi)
Drehen Sie den Gasgriff nie fiir langere
Strecken Uber mehr als die Halfte der to-
talen Drehbarkeit.

+ 500-1000 km (312-625 mi)
Nach den ersten 1000 km (625 mi)
fahren Sie nicht Gber 80% der vorge-
sehenen Héchstgeschwindigkeit.

* Vermeiden Sie es fur lange Strecken mit
einer konstanten Geschwindigkeit zu
fahren.

¢ Nach den ersten 1000 km (625 mi)
fahren Sie allmahlich immer schneller,
bis Sie die Hochstgeschwindigkeit errei-
chen.

ANHALTEN
A GEFAHR

Plétzliches Stehenbleiben, eine zu sch-
nelle Geschwindigkeitsabnahme und
Vollbremsungen méglichst vermeiden.

¢ Gas wegnehmen (Pos. A) und das Fahr-
zeug langsam abbremsen.

¢ Bei kurzweiligem Stillstand wenigstens
eine Bremse betatigen.
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PARKEN
A GEFAHR

Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf festem,
ebenem Boden auf, damit es nicht
umkippt. Lehnen Sie das Fahrzeug ni-
cht an Mauern und legen Sie es nicht
auf den Boden.

Vergewissern Sie sich, daB das Fahr-
zeug, insbesondere seine gliihend
heiBen Teile, keine Gefahr fiir Personen
oder Kinder darstellen.

Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht mit lau-
fendem Motor bzw. mit eingestecktem
Schliissel im Zindschalter.

Setzen Sie sich nicht auf das Fahrzeug,
wenn es auf dem Stéander steht.

¢ Das Fahrzeug anhalten, siehe Seite 40
(ANHALTEN).

# Den Motorstopschalter (1) auf “
(in den Landern, wo vorgesehen).

~
q

stellen,

A ACHTUNG

Bei stillstehendem Motor und Ziind-
schalter in Stellung “()” kénnte sich die
Batterie entladen.

¢ Den SchlUssel (2) drehen und den Ziind-
schalter (3) auf “=X” stellen.

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptsténder
stellen, siehe Seite 42 (FAHRZEUG
AUF DEN STANDER STELLEN).

WICHTIG Bei abgestelltem Motor ist es
nicht nétig den Kraftstoffhahn zuzudrehen,
da er mit einem automatischen SchlieBsy-
stem ausgerdistet ist.

A ACHTUNG

Den Schiliissel nicht im ZiindschloB ste-
cken lassen.

¢ Das LenkschloB arretieren, siehe
Seite 22 (LENKSCHLOSS) und den
Schlissel (3) herausziehen.
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FAHRZEUG AUF DEN STANDER
STELLEN

Seite 41 (PARKEN) sorgfiltig lesen.

HAUPTSTANDER

¢ Das Fahrzeug vorne am linken Griff und
hinten am linken Soziushaltegriff (1) an-
fassen.

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstander (2)
schieben.

-
[ .
g [ 'aﬁ%
G T SN

% 'r._.'.?j’ ATl --:!-”<?Y

N
Alps \@

— ]

SEITENSTANDER

¢ Das Fahrzeug vorne am linken Griff und
hinten am linken Soziushaltegriff (1) an-
fassen.

A GEFAHR

Herunterfallen- bzw. Kippgefahr.
Beim Aufrichten des Fahrzeuges von
der Park- in die Laufposition, stellt sich
der Stidnder automatisch zuriick.

# Den Seitenstander mit dem rechten Fu3
nach unten driicken, bis er ganz vork-
lappt (3).

# Das Fahrzeug schréag stellen, bis der Sei-
tenstander auf dem Boden aufliegt.

* Den Lenker ganz nach links einschlagen.

A GEFAHR

Prifen Sie, ob das Fahrzeug stabil
steht.

SCHUTZ GEGEN UNBEFUGTEN
ZUGRIFF

Lassen Sie den Schlissel NIE im Zind-
schlo3 stecken und arretieren Sie immer
das LenkschloB3.

Parken Sie Ihr Fahrzeug stets an einem si-
cheren Ort, wenn méglich in beaufsichti-
gten Parkplatzen oder -hausern.

Verwenden Sie, wenn mdglich, das ent-
sprechende aprilia-Panzerkabel “Body-
Guard” oder eine Zusatzdiebstahlvorri-
chtung.

Prifen Sie, ob Sie die Fahrzeugpapiere
mitgenommen haben.

Schreiben Sie Ihre Kenndaten und Ihre Te-
lephonnummer auf dieser Seite ein, um
das Aufsuchen des Besitzers im Falle ei-
nes Wiederfindens des gestohlenen Fahr-
zeugs zu erleichtern.

FAMILIENNAME: .......ccocoiiiiiceee,

TELEFONNR: ..o,

WICHTIG Es kommt oft vor, daB ein
gestohlenes Fahrzeug aufgrund der Daten,
die in der Betriebs- und Wartungsanleitung
eingetragen sind, gefunden wird.

42 Betriebsanleitung Mojito 50/125 - Mojito Custom 50/125



WARTUNG

A GEFAHR

Brandgefahr.

Kraftstoff und sonstige entziindliche
Stoffe von den elektrischen Teilen fer-
nhalten.

Bevor Sie mit einer Wartungs- bzw. In-
spektionsarbeit beginnen, stellen Sie
den Motor ab, ziehen den Ziindschliis-
sel heraus, lassen den Motor und Au-
spufftopf abkiihlen, heben das Fahr-
zeug moglichst mit der hierfiir
vorgesehenen Vorrichtung an und stel-
len es auf festem und ebenem Boden
auf.

Bevor Sie den Kraftstoffbehalter entlee-
ren, priifen ob der Raum ausreichend
beliiftet ist.

Vorsicht mit den heiBen Motorteilen und
dem Auspuff, um Verbrennungen zu
vermeiden.

Keinen mechanischen oder sonstigen
Teil des Fahrzeuges mit dem Mund hal-
ten: Die Herstellungsteile des Fahrzeu-
ges sind nicht eBbar, einige davon sind
auch Schadstoffe, die sogar giftig sein
kdnnen.

A ACHTUNG

Wenn keine genaueren Angaben vorlie-
gen, die in den verschiedenen Absch-
nitten beschriebenen Arbeitsschritte
beim Wiedereinbau in umgekehrter
Reihenfolge ausfiihren.

Bei Wartungsarbeiten empfiehlt sich
der Gebrauch von Latex-Handschuhen.

Normalerweise kénnen die ordentlichen
Wartungsarbeiten vom Kunden selbst dur-
chgefiihrt werden. In einigen Fallen emp-
fiehlt es sich aber, einige Grundkenntnisse
von Mechanik und Spezialwerkzeuge zu
haben.

Bei jedem Problem ziehen Sie, wenn mé-
glich, lhren aprilia-Vertragshéndler zu Ra-
te, welcher lhnen einen sorgféltigen und
raschen Service bieten wird.

Nach jeder ordentlichen Wartungsarbeit
bzw. Reparatur ist eine Probefahrt durch
den aprilia-Vertragshandler empfehlen-
swert.

Die “Sicherheitskontrollen” sind ohnehin
nach jeder Wartung persénlich dur-
chzufiihren, siehe Seite 33 (SICHERHEI-
TSKONTROLLEN).
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WARTUNGSPLAN EEX [E1

DURCH DEN aprilia-Vertragshandler
EMPFOHLENE ARBEITTEN (DIE AUCH
VOM KUNDEN DURCHGEFUHRT WER-
DEN KONNEN).

Legende

@ = prifen, reinigen, einstellen, schmie-
ren und ggf. wechseln;

@ = reinigen;

(® = wechseln;

@ = einstellen.

WICHTIG wartungsarbeiten  fters
durchfthren, wenn das Fahrzeug in regne-

rischen, staubigen Gebieten oder auf une-
benem Geldnde benutzt wird.

Ende der Ein- Alle 8000 km
Komponenten laufphase (95?(?043?)0052 (5000 mi)
[500 km (312 12 Monate oder 24
mi)] Monate

Batterie - Klemmenbefestigung - @ @ _
Batteriesaurestand
Ziindkerze ® ® ®
Vergaser - Leerlaufdrehzahl @ [©) -
Luftfilter ® @
Gasdrehgriff-Betrieb ® ® -
Bremsensperrenfunktion @ ® -
Lichtanlagen ® ® -
Bremslichtschalter - ® -
Bremsflissigkeit - ® -

Frischél

alle 500 km (312 mi): @®

Leuchtweitenrichtung vorderer
Scheinwerfer - Funktion

S

Rader/Reifen und Reifendruck

j

eden Monat: @O

Backenverschleil3 Hinterradbremse

O

Belagverschlei3 Vorderradbremse

Qe

alle 2000 km (1250 mi): ©
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DURCH DEN aprilia-Vertragshéandler
EMPFOHLENE ARBEITTEN.

Legende

® = prufen, reinigen, einstellen, schmie-
ren und ggf. wechseln;

@ = reinigen;
(® = wechseln;
@ = einstellen.

WICHTIG Wartungsarbeiten  ofters
durchfiihren, wenn das Fahrzeug in regne-
rischen, staubigen Gebieten oder auf une-
benem Gelande benutzt wird.

Ende der Ein- Alle 4000 km Alle 8000 km
Komponenten laufphase [500 | (2500 mi) oder |(5000 mi) oder 24

km (312 mi)] 12 Monate Monate
Hintere Radaufhangung - - ®
Steuer- und Antriebskabel ® ® -
Drehzahlwandlerriemen - - ®
Lenkrohrlager und Lenkrohrspiel ® ® -
Raderlager - ® -
Bremsscheiben ® ® -
Kolbenringe alle 12000 km (7500 mi): O
Allgemeine Funktion des Fahrzeuges ® ® -
Bremsanlagen/Bremsscheiben ® O) -
Schmierung Vorgelegezapfen elektrischer Start - - ®
Schmierung Nockenzapfen Hinterradbremse - ® -
Bremsflussigkeit alle 2 Jahre: ®
Auspufftopf/Schalldampfer - O) -
Frischdlbehélter/Gasdrehgriff-Betrieb ® ® -
Ol fur das Schaltgetriebe ® ® ?g%gg?r?l? lg)n
Zapfen der hinteren Riemenscheibe alle 12000 km (7500 mi): ®
Pumpenelement vorderer StoBdampfer - | O) | -
Vordere Riemenscheibe beweglich/fest alle 12000 km (7500 mi): ®
Vordere Drehzahlwandlerrollen und -filhrungen - - ®
Ré&der/Reifen und Reifendruck ® ® -
Schrauben und Muttern nachziehen ® ® -
Frischélreserve-Kontrolleuchte ® ® -
Zylinderkopf und Zylinder - - ©)
Schlauchverbindungen am Kraftstoffsystem alle 4000 km (2500 mi): (D / alle 4 Jahre: ®
Bremsanlageleitung alle 4000 km (2500 mi): (D / alle 4 Jahre: ®
Frischolleitung O) O) alle 2 Jahre: ®
Kupplungsverschleif3 - - ®
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WARTUNGSPLAN [H [BE

DURCH DEN aprilia-Vertragshandler
EMPFOHLENE ARBEITTEN (DIE AUCH
VOM KUNDEN DURCHGEFUHRT WER-
DEN KONNEN).

Legende

@ = prifen, reinigen, einstellen, schmie-
ren und ggf. wechseln;

@ = reinigen;

(® = wechseln;

@ = einstellen.

WICHTIG wartungsarbeiten  fters
durchfthren, wenn das Fahrzeug in regne-

rischen, staubigen Gebieten oder auf une-
benem Geldnde benutzt wird.

Ende der Alle 6000 km | Alle 12000
Komponenten Einlaufphase (g:’jse?, ?12') kmo(gg:)gzm)
[1000 km (625 mi)] Monate Monate

Batterie - Klemmenbefestigung ® ® -
Zindkerze @® @® ®
Vergaser - Leerlaufdrehzahl @ @® -
Luftfilter - @ -
Gasdrehgriff-Betrieb @® O -
Bremsensperrenfunktion ® @® -
Lichtanlagen @® @® -
Bremslichtschalter - O) -
Bremsfliissigkeit - ® -

Motordl

bei jedem Starten: ®

Leuchtweitenrichtung vorderer
Scheinwerfer - Funktion

O]

Ziundkerzenkappe

®

Rader/Reifen - Reifendruck

jeden Monat: @

Backenverschlei3 Hinterradbremse

alle 2000 km (1250 mi): O

Belagverschlei3 Vorderradbremse

Q@

alle 2000 km (1250 mi): O
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DURCH DEN aprilia-Vertragshéndiler
EMPFOHLENE ARBEITTEN.

Legende

® = prufen, reinigen, einstellen, schmie-
ren und ggf. wechseln;

@ = reinigen;
(® = wechseln;
@ = einstellen.

WICHTIG Wartungsarbeiten  ofters
durchfiihren, wenn das Fahrzeug in regne-
rischen, staubigen Gebieten oder auf une-
benem Gelande benutzt wird.

Ende der Alle 6000 !(m Alle 12000_
Komponenten Einlaufphase (3750 mi) km (7500 mi)
[1000 km (625 mi)]|  goer 12 e
onate Monate

Hintere Radaufhéngung - - ®
Vergaser - CO-Wert O @ -
Steuer- und Antriebskabel ® ® -
Drehzahlwandlerriemen ® Q) ®
Lenkrohrlager und Lenkrohrspiel @® ©O) -
Raderlager - O) -
Bremsscheiben ® ® -
Motordlfilter ® alle 3000 km (1875 mi): ®
Allgemeine Funktion des Fahrzeuges ® ® | -
Ventilspiel @ alle 18000 km (11250 mi): ®
Wandlerfett - - ®
Bremsanlagen ® O) -
Bremsflussigkeit alle 2 Jahre: ®
Auspufftopf/Schalldampfer - - | ®
Motordl ® alle 3000 km (1875 mi): ®
Ol fir das Schaltgetriebe ® :”g ;‘21888 Ilzm ggggomrgl)@é
Pumpenelement vorderer StoBdampfer - @ -
Wandlerrollen und Kunststoff- @ _
Wandlerfihrungen
Rader/Reifen - Reifendruck ® ® -
Schrauben und Muttern nachziehen ® Q) -
Anziehen Motorzylinderkopfmuttern und ® @ _
Befestigung Schalldampfer - Sammler
Motordldruck-Kontrolleuchte (Funktion) ® - -
Seechyertindungen am - O Jatoasanro
Bremsanlageleitung - O) alle 4 Jahre: ®
KupplungsverschleiB - ® -
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KENNDATEN

Wir empfehlen lhnen, die Fahrgestell- und
Motornummer auf der hierfir vorgesehe-
nen Stelle dieses Heftes einzutragen.

Die Fahrgestellnummer kann fir den Kauf
von Ersatzteilen verwendet werden.

WICHTIG Die Abanderung der Kenn-
nummern kann schwere Verwaltungs- und
Strafaktionen zur Folge haben. Insbeson-
dere bei Anderung der Fahrgestellnummer
entféllt die Garantie sofort.

FAHRGESTELLNUMMER

Die Fahrgestellnummer ist auf dem Rohr-
rahmen angegeben. Deckel abnehmen,
um die Nummer abzulesen (1).

WICHTIG Die Kappe (1) kann nur in
eine Stellung eingesetzt werden. Die Seite
mit zwei Zungen (2) ist die untere.

Fahrgestellnr.

MOTORNUMMER

Die Motornummer ist an der Hinterseite ne-
ben der Einstellschraube der Hinterrad-
bremse eingestempelt.

Motornr.
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MOTOROLSTAND PRUFEN UND
NACHFULLEN @A

Seiten 26 (SCHMIERMITTEL), 43 (WAR-
TUNG) und 87 (EMPFOHLENE
SCHMIERSTOFFE [ [EHE) sorgfiltig
lesen.

Der Motordlstand muB3 bei jedem Starten
des Fahrzeuges geprift werden.

KONTROLLE

WICHTIG Das Fahrzeug auf festem
und ebenem Boden aufstellen.

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstédnder
stellen.

A GEFAHR

Der Motor und die Bauteile des Auspuff-
systems werden und bleiben fiir eine
gewisse Zeit sehr heiB auch nach der
Abstellung des Motors. Vor dem Um-
gang mit diesen Komponenten Isolier-
handschuhe benutzen oder darauf war-
ten, bis der Motor und das Auspuffsy-
stem sich abgekiihlt haben.

¢ Den Motor abstellen und ihn abkihlen
lassen, damit das Ol im Geh&use ab-
flieBen und sich selbst abkiihlen kann.

WICHTIG Wwenn die soeben beschrie-
benen Arbeitsfolgen nicht ausgefiihrt wer-
den, kann der Olstand im Motor nicht ge-
nau gepruft werden.

¢ Den Olstand durch das entsprechende
Schauglas (1) prifen.
MAX = Max-Markierung;
MIN = Min-Markierung.
Der Unterschied zwischen den zwei Mar-
kierungen betragt ungefahr 300 cm?.

* Der Qlstand sollte die "MAX"-Markierung
mehr oder weniger erreichen.

A ACHTUNG

Die “MAX”-Markierung nicht tber-
schreiten und nicht unter die “MIN”-
Markierung gehen, um schwere Motor-
schaden zu vermeiden.

¢ Gegebenenfalls nachfillen.

NACHFULLEN

¢ Die Motordl-Einfullschraube (2) ab-
schrauben und entfernen.

* Eine kleine Menge Ol in den Einfillstut-
zen (3) einflieBen lassen und eine Minu-
te lang abwarten, damit das Ol sich glei-
chméBig im Gehé&use verteilen kann.

¢ Den Olstand prifen und ggf. nachfillen.

* Mit kleinen Mengen nachfullen, bis der
vorgeschriebene Stand erreicht wird.

A ACHTUNG

Nach der Nachfiillung die Einfillschrau-
be (2) wieder korrekt einsetzen.

¢ Die Motor6l-Einflllschraube
schrauben und festziehen.

A GEFAHR

Verwenden Sie das Fahrzeug nicht mit
zu wenig Ol oder mit nicht geeigneten
bzw. schmutzigen Olen: der Verschlei3
der beweglichen Teile kénnte dadurch
beschleunigt werden und nicht wieder-
gutzumachende Schaden kénnten auf-
treten.

(2) auf-
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LUFTFILTER EEN [0

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

Luftfiltereinsatzkontrollle und -reinigung
monatlich oder alle 4000 km (2500 mi)
ausfuhren.

Beim Gebrauch auf nassen oder staubigen
StraBen Filtereinsatz 6fters reinigen oder
wechseln.

Fur die Luftfiltereinsatzreinigung muf3 der
Luftfilter aus dem Fahrzeug ausgebaut
werden.

LUFTFILTER ENTFERNEN

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstander
stellen.

¢ Die vier Schrauben (1) abschrauben und
entfernen.

# Den Startpedal (2) véllig drehen und ab-
gesenkt halten.

# Filter komplett (3) von unten abziehen
und abbauen.

LUFTFILTER REINIGEN

# Das Netz (4) vom Halter (5) trennen.
# Filtereinsatz (6) abnehmen.

A GEFAHR

Weder Benzin noch leicht entziindliche
Loésemittel zur Luftfiltereinsatzreini-
gung verwenden: Brand- bzw. Explosi-
onsgefahr!

# Den Filtereinsatz (6) mit sauberen, nicht
entziindbaren oder einen hohen Flich-
tigkeitswert aufweisenden Lésemitteln
auswaschen und sorgféltig trocknen las-
sen.

* Auf die ganze Fléache ein filtergeeignetes
Ol auftragen.
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LUFTFILTER [ [BE
Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

Luftfiltereinsatzkontrollle und -reinigung
monatlich oder alle 6000 km (3750 mi)
ausfihren.

Beim Gebrauch auf nassen oder staubigen
StraBen Filtereinsatz 6fters reinigen oder
wechseln.

Fir die Luftfiltereinsatzreinigung muf3 der
Luftfilter aus dem Fahrzeug ausgebaut
werden.

LUFTFILTER ENTFERNEN

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptsténder
stellen.

¢ Die vier Schrauben (1) abschrauben und
entfernen.

A ACHTUNG

Die genaue Positionierung des unteren
Verschlusses (2) und des Filtereinsat-
zes (4) beriicksichtigen, um sie nachher
wieder korrekt einzusetzen.

¢ Den unteren VerschluB (2) nach unten
abziehen und die Dichtung (3) aufbe-
wahren.

¢ Den Filtereinsatz (4) abziehen.

LUFTFILTER REINIGEN

A GEFAHR

Weder Benzin noch leicht entziindliche
Lésemittel zur Luftfiltereinsatzreini-
gung verwenden: Brand- bzw. Explosi-
onsgefahr!

# Den Filtereinsatz (4) mit sauberen, nicht
entzindbaren oder einen hohen Flich-
tigkeitswert aufweisenden Ldsemitteln
auswaschen und sorgféltig trocknen las-
sen.

* Auf die ganze Fléche ein filtergeeignetes
Ol auftragen.
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BREMSBELAGE .
AUF VERSCHLEISS PRUFEN

Seite 27 (BREMSFLUSSIGKEIT - Emp-
fehlungen), Seite 28 (VORDERRAD-
SCHEIBENBREMSE), Seite 43 (WAR-
TUNG) sorgfaltig lesen.

Die Bremsbelége nach den ersten:

EEN [E 500 km (312 mi) auf Verschleil3-
prifen und dann alle 2000 km (1250 mi)
kontrollieren.

L B 1000 km (625 mi) auf Verschleil3-
prifen und dann alle 2000 km (1250 mi)
kontrollieren.

Der Verschleif3 der Scheibenbremsbelage
h&ngt vom Gebrauch, von der Fahrweise
und StraBenoberflache ab. Der Verschleil3
erhéht sich auf schmutzigen oder nassen
StraBBen.

A GEFAHR

Die Bremsbelédge insbesondere vor je-
der Reise auf VerschleiB3 priifen.

Um die Bremsbel&ge rasch zu kontrollieren,

flhren Sie folgende Arbeitsschritte aus:

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstédnder
stellen.

¢ Bremssatteldeckel (1) entfernen.

¢ Eine Sichtkontrolle zwischen Brems-
scheibe und Bremsbelégen durchflhren.

A GEFAHR

Die liber die Grenze hinaus reduzierte
Belagdicke wiirde einen Kontakt zwi-
schen der Metallhalterung des Brems-
belags und der Bremsscheibe verursa-
chen, was zu metallischen Gerdauschen
und Funken aus dem Bremssattel fiih-
ren wiirde; die Bremswirkung, die Si-
cherheit und die Integritidt der Scheibe
wéren somit beeintrachtigt.

¢ Wenn die Belagdicke (auch nur eines
Bremsbelages) nicht héher ist als 1,5
mm ( BB [ oder wenn auch nur einer
der VerschleiBmarkierungen nicht mehr
sichtbar ist), beide Bremsbeldge erneu-
ern.

A GEFAHR

Fir die Erneuerung der Bremsbelage
wenden Sie sich an lhren aprilia-Ver-
tragshandler.
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BREMSBACKEN )
AUF VERSCHLEISS PRUFEN

Seite 29 (HINTERRAD -TROMMEL-
BREMSE) und Seite 43 (WARTUNG)
sorgfaltig lesen.

EEN [l Den Verschlei3 der hinteren
Bremsbacken nach den ersten 500 km
(312 mi) prifen, und danach alle 6000 km
(3750 mi) kontrollieren.

Den Verschlei3 der hinteren Bremsbacken
nach den ersten 1000 km (625 mi) und da-
nach alle 2000 km (1250 mi) durch einen
aprilia-Vertragshandler prifen lassen.

Auf jeden Fall:
A GEFAHR

Wenn man die Einstellschraube (1) ganz
aufschrauben kann, bedeutet es, daB
die Bremsbacken verschlissen sind. In
diesem Fall sich an einen aprilia-Ver-
tragshandler wenden.

Um den Bremsbackenverschlei3 der Hin-

terradbremse zu prufen, folgende Arbeits-

schritte ausfihren:

¢ Den Hinterrad-Bremshebel (2) bis zum
Anschlag betatigen und betatigt halten.

¢ Die Stellung des Verschlei3anzeigers
der Hinterrad-Bremsbacken (3) prifen.

Stellung

VerschleiB

Anzeiger liegt
zwischen zwei
Markierungen (4)
und (5).

Hinterrad-Bremsbac-

ken liegen innerhalb

der zulassigen Vers-

chleiBgrenze.

Anzeiger liegt Uber
bzw. nach der unte-
ren Markierung (5).

Zu ersetzende vers-
chlissene Hinterrad-
Bremsbacken.

A GEFAHR

Falls der VerschleiBanzeiger der Hinter-
rad-Bremsbacken (3) Giber bzw. nach
der unteren Markierung (5) liegt, wen-
den Sie sich an ihren aprilia-Vertrags-

S

_i-ﬁl ._;_I oo

e . S
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handler, welcher die Hinterrad-Brems-
backen erneuern wird.

VORDERE UND HINTERE
RADAUFHANGUNG PRUFEN

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

Die Befestigung aller Teile kontrollieren,
die Gelenke der vorderen und der hinteren
Radaufhdngung nach den ersten:

— EEl [E 500 km (312 mi), dann alle
4000 km (2500 mi);

— [ &8 1000 km (625 mi), dann alle
6000 km (3750 mi).

A ACHTUNG

Bei Stérungen oder falls sich die Unter-
stiitzung von Fachpersonal als notwen-
dig erweisen sollte, wenden Sie sich bit-
te an einen aprilia-Vertragshéndler.
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LENKROHR PRUFEN

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

Ab und zu ist eine Prufung empfehlen-
swert, um festzustellen, ob Spiel am
Lenker vorhanden ist.

Um das Lenkrohr zu prifen, folgende Ar-
beitschritte ausflihren:

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptsténder
stellen.

WICHTIG Eine Abstiitzung mit Hohe
185 mm und Auflageflache 200 x 200 mm
bereitstellen.

¢ Abstlitzung beim Zwischenlegen eines
Frottiertuchs unter das Fahrzeug stellen,
damit das Vorderrad frei drehen und das
Fahrzeug nicht umfallen kann.

A GEFAHR

Prifen Sie, ob das Fahrzeug stabil
steht.

¢ Rad in Fahrtrichtung schutteln.

WICHTIG wenn die vordere Gabel zu
sehr geschuttelt wird, kdnnte sich auch der
Stander bewegen und das Spiel inkorrekt
erscheinen.

Den vorangehenden Arbeitsschritt mehr-
mals wiederholen.

# Falls Sie weiterhin ein Spiel feststellen
sollten, wenden Sie sich an lhren aprilia-
Vertragshéandler, welcher das Problem
beheben wird.

RADLAGERSPIEL PRUFEN

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

RegelmaBig das Spiel zwischen Motor-
zapfenbuchsen und Motorzapfen prifen.

Folgende Arbeitsschritte ausfihren:

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstédnder
stellen.

¢ Das Rad quer zur Fahrtrichtung schit-
teln.

+ Falls etwas Spiel vorhanden ist, wenden
Sie sich an einen aprilia-Vertragshand-
ler, der die optimalen Gebrauchsbedin-
gungen wieder herstellen wird.
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VORDERE VERKLEIDUNG
ABMONTIEREN

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstédnder
stellen.

¢ % Die Schraube (1) herausdrehen.

¢ Die Schraube (2) herausdrehen.

A ACHTUNG

Die Arbeitsschritte vorsichtig ausfiihren.
Die Klappen und/oder die entsprechen-
den Einrastaufnahmen nicht beschédi-
gen.

Mit den Kunststoffteilen und den be-
schichteten Teilen vorsichtig umgehen,
sie nicht verkratzen oder beschéadigen.

¢ Die Anschlisse (3) und (4) von den ent-
sprechenden Einrastsitzen trennen und
beide Ringe (5) und (6) abnehmen.

¢ Die zwei unteren Schrauben (7) ab-
schrauben und entfernen.

o [ Die Maske (8) entfernen.

¢ Die obere Schraube (9) abschrauben
und entfernen, die Scheibe auf-
bewahren.

WICHTIG uUm die vordere Verklei-
dung (10) von den seitlichen Anschliissen
zu befreien, folgendermafBen gleichzeitig
vorgehen.

¢ Auf “A” driicken und “B” ziehen.
¢ Auf “A” driicken und “C” ziehen.
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UNTERE LENKERVERKLEIDUNG
ABMONTIEREN EX1 [

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstander
stellen.

¢ Die Schraube (1) des Scheinwerferkran-
zes abschrauben und entfernen.

# Den Scheinwerferkranz (2) abnehmen.

¢ % Die Schraube (3) abschrauben und
entfernen.

¢ % Die drei Schrauben (4) abschrauben
und entfernen.

¢ % Die Schraube (5) abschrauben und
entfernen.

A ACHTUNG

Die Arbeitsschritte vorsichtig au-
sfithren. Die Klappen und/oder die ent-
sprechenden Einrastaufnahmen nicht
beschéadigen.

Mit den Kunststoffteilen und den be-
schichteten Teilen vorsichtig umgehen,
sie nicht verkratzen oder beschéadigen.

¢ Die untere Lenkerverkleidung (6) mit
Vorsicht absenken.

¢ % Die Schraube (7) abschrauben und
entfernen.

A ACHTUNG

Mit Vorsicht vorgehen. Nicht an den
elektrischen Kabel ziehen.

# Die Parabel (8) teilweise abmontieren,
um somit den Sitz (9) vom Zapfen (10)
zu befreien.

WICHTIG Beim Wiedereinbau priifen,
ob die Parabel (8), der Sitz (9) und der
Zapfen (10) korrekt einrasten.

Y )
e L

SCHEINWERFERKRANZ
ABMONTIEREN [ [T

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstédnder
stellen.

¢ % Die Schraube (11) abschrauben und
entfernen.

# Den Scheinwerferkranz (12) entfernen.

WICHTIG Beim Wiedereinbau die Ste-
ckzunge (13) in den entsprechenden Sitz
korrekt einrasten.
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OBERE LENKERVERKLEIDUNG
TEILWEISE ABMONTIEREN X1 [

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.
A ACHTUNG

Die Arbeitsschritte, die durchzufiihren
sind, um die obere Lenkerverkleidung
teilweise zu abmontieren, kénnten ei-
nem unerfahrenen Bediener schwierig
oder kompliziert erscheinen.

Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich an
einen aprilia-Vertragshéndler.

Wenn Sie diese Arbeitsschritte per-
so6nlich durchfiihren wollen, gehen Sie
folgendermaBen vor:

¢ Die untere Lenkerverkleidung abbauen,
siehe Seite 56 (UNTERE LENKERVE-
RKLEIDUNG ABMONTIEREN KEEN

125 )}

¢ Die Ruckspiegel entfernen, siehe
Seite 58 (RUCKSPIEGEL ABMONTIE-
REN).

¢ Den Gummiring (1) aufheben und ihn
von dem KilometerzédhleranschluB3 (2)
befreien.

A ACHTUNG

Mit Vorsicht vorgehen. Die Klappen
und/oder die entsprechenden Einra-
staufnahmen nicht beschédigen.

¢ Den KilometerzadhleranschluB (2) von
dem entsprechenden Sitz auf der Instru-
menteneinheit mit einer Zange entfer-
nen.

A ACHTUNG

Die obere Lenkerverkleidung (3) (mit
Schaltern, Instrumenten und Anzeigern
versehen) bleibt mit den elektrischen
Kabeln verbunden, die ihren kompletten
Ausbau vermeiden.

Mit den Bauteilen vorsichtig umgehen,
um sie nicht zu beschédigen.

Nicht an den elektrischen Kabel ziehen.

¢ Die obere Lenkerverkleidung (3) leicht
aufheben und sie gegen den Sitz
drehen.
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RUCKSPIEGEL ABMONTIEREN

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

Folgende Informationen beziehen sich nur

auf einen einzigen Rickspiegel, sie gelten

jedoch fir beide (EEM in den Landern, wo

der zweite Rickspiegel vorgeschrieben

ist).

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptsténder
stellen.

¢ Die Schutzkappe (1) anheben.

¢ Die Mutter (2) komplett [6sen.

¢ Den Ruckspiegel (3) abschrauben und
entfernen.

<« =1 [ Die Kunststoffscheibe (4) auf-
bewahren.

INSTRUMENTENEINHEIT
TEILWEISE ABMONTIEREN [E1 [BE

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

¢ Die drei Muttern (5) abschrauben und
entfernen.

A ACHTUNG

Mit Vorsicht vorgehen.

Nicht an den elektrischen Kabeln
ziehen.

Mit den Kunststoffteilen und den be-
schichteten Teilen vorsichtig umgehen,
sie nicht verkratzen oder beschéadigen.

¢ Die Instrumenteneinheit (6) teilweise ab-
montieren.

Um die Lampen der Instrumenteneinheit

zu erreichen, folgendermafBen vorgehen:

¢ % Beide Schrauben (7) abschrauben
und entfernen.

¢ Den oberen Deckel (8) entfernen.

¢ Das Glas (9) mit der Halterung abneh-
men.

¢ Den unteren Deckel (10) absenken

¢ Den Gummiring (11) aufheben und ihn
von dem Kilometerzéhleranschlu3 (12)
befreien.

A ACHTUNG

Mit Vorsicht vorgehen. Die Klappen
und/oder die entsprechenden Einra-
staufnahmen nicht beschédigen.

¢ Den Kilometerzahleranschlu3 (12) von
dem entsprechenden Sitz auf der Instru-
menteneinheit mit einer Zange entfer-
nen.
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MITTLEREN
INSPEKTIONSDECKEL
ABMONTIEREN

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.
A ACHTUNG

Mit den beschichteten Teilen vorsichtig
umgehen, sie nicht verkratzen oder be-
schéadigen.

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstédnder
stellen.

¢ Die Schraube (1) herausdrehen.

¢ Den mittleren Inspektionsdeckel (2) ab-
montieren.

WICHTIG Beim Wiedereinbau die bei-
den Steckzungen in die entsprechenden
Sitze korrekt einrasten.

RECHTEN UND LINKEN
INSPEKTIONSDECKEL
ABMONTIEREN

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.
A ACHTUNG

Mit den beschichteten Teilen vorsichtig
umgehen, sie nicht verkratzen oder be-
schéadigen.

¢ Die Sitzbank anheben, siehe Seite 23
(SITZBANK EIN- UND AUSRASTEN).

¢ Die obere Schraube (3) abschrauben
und entfernen.

# Die Seitenschraube (4) herausdrehen.

¢ Den mittleren Inspektionsdeckel (5) ab-
montieren.

WICHTIG Beim Wiedereinbau die Ein-
rastaufnahmen in die entsprechenden
Zungen korrekt einsetzen.

BATTERIEDECKEL
ABMONTIEREN K=1 [

WICHTIG Das Fahrzeug auf ebenem
und festem Boden aufstellen.

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstander
stellen.

# Den Ziindschalter in Stellung “53” brin-
gen.

# Die Sitzbank heben, siehe Seite 23 (SI-
TZBANK EIN- UND AUSRASTEN).

¢ Die beiden Schrauben (6) herausdrehen.

# Den Batteriedeckel (7) entfernen.

WICHTIG Beim Wiedereinbau die
Zunge (8) in den entsprechenden Sitz kor-
rekt einsetzen.
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STANDER PRUFEN
Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

A GEFAHR

NUR FUR SEITENSTANDER &
Herunterfallen- bzw. Kippgefahr.
Beim Aufrichten des Fahrzeuges von
der Park- in die Laufposition, stellt sich
der Sténder automatisch zuriick.

WICHTIG Folgende Informationen be-
ziehen sich nur auf einen einzigen Stan-
der, sie gelten jedoch fur beide.

Der Stander (1) muB frei drehen kénnen.

Folgende Kontrollen durchfiihren:

# Die Federn (2) dirfen nicht beschéadigt,
verschlissen oder verrostet sein.

¢ Der Stander muB frei drehen. Ggf. den
Gelenkpunkt schmieren, siehe Seite 86
(EMPFOHLENE SCHMIERSTOFFE
EEN [E) oder Seite 87 (EMPFOHLENE
SCHMIERSTOFFE [ [BE)

SCHALTER PRUFEN
Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

Am Fahrzeug sind zwei Schalter angebra-

cht:

— Bremslichter-Schalter am Hinterrad-
Bremshebel (3);

— Bremslichtschalter am Vorderrad-
Bremshebel (4).

Um die Schalter zu erreichen:

L tso | Die obere Lenkerverkleidung
teilweise abmontieren, siehe Seite 57
(OBERE LENKERVERKLEIDUNG TEI-
LWEISE ABMONTIEREN EEN [EH).

Folgende Prufungen regelmaBig dur-
chfihren:

# Prifen, ob kein Schmutz oder Schlamm
auf dem Schalter vorhanden sind.
Der Stift muB sich ohne Unterbrechun-
gen bewegen kénnen und automatisch
in die Ausgangsstellung zurlickkehren.
* Prifen, ob die Kabel richtig angeschlos-
sen sind.
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LEERLAUFDREHZAHL
EINSTELLEN

Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

EEN 1 Die Leerlaufdrehzahl nach den
ersten 500 km (312 mi) und jedesmal,
wenn diese unregelmafig erscheint, ein-
stellen.

[ [ Die Leerlaufdrehzahl nach den
ersten 1000 km (625 mi) und jedesmal,
wenn diese unregelmafig erscheint, ein-
stellen.

Arbeitsfolge:

* Einige Kilometer fahren, bis die normale
Betriebstemperatur erreicht wird, dann
Motor abstellen.

o Il [E1 Den mittleren Inspektionsdek-
kel abmontieren, siehe Seite 59 (RECH-
TEN UND LINKEN INSPEKTIONSDEK-
KEL ABMONTIEREN).

< [ B Den rechten Inspektionsdeckel
entfernen, siehe Seite 59 (RECHTEN
UND LINKEN INSPEKTIONSDECKEL
ABMONTIEREN).

¢ Ziindkerzenkabel mit einem elektroni-
schen Drehzahlmesser verbinden.

A GEFAHR

Bevor Sie den Kraftstoffbehélter entlee-
ren, priifen Sie ob der Raum ausrei Den
Motor anlasse

¢ Den Motor anlassen.

Die Leerlaufdrehzahl muBB ungeféhr
1600 + 200 U/min entsprechen. In diesem
Fall wird das Hinterrad nicht vom Motor in
Bewegung gesetzt.

Wenn nétig:

# Die vordere Abdeckung der Heckverklei-
dung abnehmen, siehe Seite 59 (RECH-
TEN UND LINKEN INSPEKTIONSDEK-
KEL ABMONTIEREN).

<+ EEl F Einstellsschraube (1) an dem
Vergaser einstellen:

A = WICHTIG Die Lufteinstell-
schraube (3) nicht bertihren, um die Kali-
brierung des Vergasers nicht zu &ndern.

o OE [ Auf den Einstellknopf (2) wir-
ken.

WENN MAN IM UHRZEIGERSINN
DREHT,

steigt die Drehzahl an;

WENN MAN GEGEN DEN UHRZEI-
GERSINN DREHT,

sinkt die Drehzahl ab.

¢ Geben Sie ein paar Mal Gas und neh-
men Sie ein paar Mal Gas weg, um die
Funktionsfahigkeit zu prifen und um zu
kontrollieren, ob die Leerlaufdrehzahl
stabil bleibt.

WICHTIG Falls erforderlich, ziehen

Sie lhren aprilia-Vertragshéandler zu Rate.
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GASDREHGRIFF EINSTELLEN
Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

Der Gasdrehgriff sollte ein Spiel von unge-
fahr 2-3 mm aufweisen.

Einstellarbeitsschritte:

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstander
stellen.

¢ Schutzgummi (1) abziehen.

¢ Mutter (2) lockern.

¢ Einstellschraube (3) am AnschluB3 der
Gassteuerung zu- oder aufdrehen.

Wenn Sie fertig sind:

¢ Die Mutter (2) festziehen und dabei die
Einstellschraube (3) blockieren und das
Schutzgummi (1) auflegen.

A GEFAHR

Nach der Einstellung priifen, ob die Um-
drehung des Lenkers die Leerlaufdreh-
zahl des Motors nicht verandert und ob
der losgelassene Gasdrehgriff leicht
und schnell in Ruhestellung zuriick-
kehrt.

ZUNDKERZE
Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

EEN = Die Ziindkerze nach den ersten
500 km (312 mi), dann alle 4000 km (2500
mi) kontrollieren und alle 8000 km (5000
mi) ersetzen.

I3 [ Die Ziindkerze nach den ersten
1000 km (625 mi), dann alle 6000 km
(3750 mi) kontrollieren; sie alle 12000 km
(7500 mi) austauschen.

Die Zundkerze regelméaBig ausschrauben,
die RuBablagerungen entfernen, ggf. we-
chseln.

Um die Ziindkerze zu erreichen:

< EEX [ Den Inspektionsdeckel abneh-
men, siehe Seite 59 (MITTLEREN IN-
SPEKTIONSDECKEL ABMONTIEREN).

o [ [ Den rechten Inspektionsdeckel
abmontieren, siehe Seite 59 (RECHTEN
UND LINKEN INSPEKTIONSDECKEL
ABMONTIEREN) .
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Ausbau- und Reinigungsarbeitsfolge:

# Zindkerzenstecker (1) abziehen.

¢ Schmutz von den Ziindkerzenunterteilen
entfernen, Zindkerzen mit dem entspre-
chenden Schlissel im Bordwerkzeug
vorsichtig abschrauben, damit kein
Staub oder dhnliches in den Zylinder ein-
dringt.

¢ Kontrollieren Sie, ob Elektroden und Por-
zellankerzeninnenraum nicht mit RuBa-
blagerungen bedeckt sind bzw. Korro-
sionserscheinungen aufweisen; ggf. mit
dem hierfir vorgesehenen Zindkerzen-
reiniger, mit einem Draht und/oder einer
Metallblrste reinigen.

# Blasen Sie danach kraftvoll auf die Zin-
dkerze, damit keine ggf. noch vorhande-
nen Rickstande in den Motor geraten.
Falls die Ziindkerze am Isolatorful3 Risse
vorweist, die Elektroden Schmelzer-
scheinungen aufweisen oder mit zu vie-
len Ablagerungen bedeckt sind, die Zln-
dkerze wechseln.

\fo\

¢ Elektrodenabstand mit einem Dicken-
messer prifen.
Der Abstand sollte:
— A [ 0,6 - 0,7 mm;
— A 88 0,7 - 0,8 mm;
batragen, ggf kann man versuchen, die
Masseelektrode vorsichtig zu biegen, um
den notwendigen Abstand wieder herzu-
stellen.

¢ Den Zustand der Scheiben prifen. Mit
montierter Scheibe die Zindkerze mit
der Hand vorsichtig anschrauben, um
das Gewinde nicht zu beschadigen.

¢ Dann die Zindkerze mit entsprechen-
dem Schlissel im Bordwerkzeug um
eine halbe Drehung festziehen, um die
Scheibe zusammenzudriicken.

Anziehdrehmoment der Ziindkerze:

— EEH = 20 Nm (2 kgm);
— [ [BE 12-14 Nm (1,2-1,4 kgm).

EER Y 0.6- 0,7 mm.
i B 0,7 - 0,8 mm

A,

-
r———

" 1 .
_____ .

S

A ACHTUNG

Die Ziindkerze sorgfiltig festziehen, sie
koénnte sich sonst liberhitzen und den
Motor schwer beschéadigen.

Nur Ziindkerzen nach Werksvorschrift
verwenden, siehe Seite 82 (TECHNI-
SCHE DATEN). Leistung und Leben-
sdauer des Motors hdngen wesentlich
davon ab.

# Den Ziindkerzenstecker (1) aufstecken.
¢ Den Inspektionsdeckel wieder einbauen.
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BATTERIE
Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

A GEFAHR

Brandgefahr.

Kraftstoff und sonstige entziindliche
Stoffe von den elektrischen Teilen fer-
nhalten.

A ACHTUNG

Stellen Sie die Kabelanschliisse nie um.

Die Batterie beim Ziindschalter auf Stel-
lung “X” an- bzw. abklemmen, sonst
koénnten sich einige Bauteile beschadigen.

SchlieBen Sie immer erst das Pluskabel
(+) dann das Minsukabel (-) an.
Klemmen Sie die Batterie in umgekehr-
ter Reihenfolge wieder ab.

— EE—
Nach den ersten 500 km (312 mi), dann
alle 4000 km (2500 mi) oder 12 Monate,
den Saurestand und die Klemmen prifen.

Die Batteriesdure ist schadlich, atzend
und kann Verletzungen hervorrufen,
wenn sie mit der Haut in Beriihrung
kommt, da sie Schwefelsaure enthilt.
Bei Wartungsarbeiten ziehen Sie Schu-
tzkleidung sowie, eine Maske liber das
Gesicht an und setzen Sie eine Brille
auf.

Falls die Saure auf die Haut geraten
sollte, mit reichlich frischem Wasser
abwaschen.

Falls die Saure in die Augen geraten
sollte, 15 Minuten lang mit reichlich fri-
schem Wasser auswaschen und sofort
einen Augenarzt aufsuchen.

Falls Sie versehentlich die Batteriesdu-
re schlucken sollten, trinken Sie sehr
viel Wasser oder Milch, darauf Magne-
siamilch oder Pflanzendél und suchen
Sie sofort arztliche Hilfe auf.

Aus der Batterie kénnen leicht entziin-
dliche Gase austreten; von Flammen,
Funken, Zigaretten oder &hnlichen War-
mequellen entfernt halten.

Nach der Ladung oder dem Betrieb,
beliiften Sie den Raum, um das Einat-
men der Gase, die wahrend des Lade-
vorgangs austreten, zu vermeiden.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON
KINDERN LAGERN.

Das Fahrzeug nicht zu sehr neigen, um
ein gefdhrliches Auslaufen der Saure
aus der Batterie zu vermeiden.

Batterieaure ist beizend.

Batteriesdure vor allem nicht auf Kun-
ststoffteile schiitten.

izs Ricizs
A ACHTUNG

Das Fahrzeug ist mit einer wartungsfrei-
en Batterie ausgestattet und braucht
deswegen nur unregelméaBig kontrol-
liert und eventuell aufgeladen zu wer-
den.

WICHTIG Falls eine Service-Dienst-
leistung bzw. eine technische Beratung er-
forderlich ist, einen aprilia-Vertragshand-
ler zu Rate, welcher lhnen einen
sorgféltigen und raschen Service bieten
wird.

LANGERER STILLSTAND
DER BATTERIE L1 [

Falls das Fahrzeug langer als 15 Tage stil-
Isteht, muf3 die Batterie wieder aufgeladen
werden, um eine Sulfatation zu vermeiden,
siehe Seite 67 (BATTERIE AUFLADEN).

Den Ladezustand regelmaBig (ungeféhr

einmal im Monat) prifen, auch im Winter

oder wenn das Fahrzeug nicht benutzt

wird, um eine Beschédigung der Batterie

zu vermeiden.

¢ Batterie wie uUblich aufladen,
Seite 67 (BATTERIE AUFLADEN) .

EEN [ Wenn Sie die Batterie im Fahr-
zeug lassen, Batterie vom Leistungsnetz
abklemmen.

siehe
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ENDVERSCHLUSSE UND
KLEMMEN KONTROLLIEREN
UND REINIGEN

Seite 64 (BATTERIE) sorgfaltig lesen.

o [El [ Den Batteriedeckel abbauen,
siehe Seite 59 (BATTERIEDECKEL AB-
MONTIEREN EER =)

L H125 ] Die Batterie entfernen (BATTE-
RIE TEILWEISE ABMONTIEREN),
siehe Seite 66 (BATTERIE ABMONTIE-
REN HC125 ]

¢ Prifen Sie, ob die Endverschliisse (1)
des Kabelstranges und die Klemmen (2)
der Batterie:

— sich im guten Zustand befinden (und
nicht mit Ablagerungen bedeckt sind
bzw. Korrosionserscheinungen
aufweisen);

— mit Sonderfett oder Vaselin bedeckt
sind.

Falls erforderlich:

¢ Den Zindschalter in Stellung “=” brin-
gen.

¢ Zunachst das Minuskabel (=) und dana-
ch das Rotpluskabel (+) abklemmen.

¢ Ggf. mit einer Metallbiirste reinigen, um
jede Korrosionserscheinung zu entfer-
nen.

¢ Das Rotpluskabel (+) und das Minuska-
bel (-) in dieser Reihenfolge wieder ank-
lemmen.

¢ Die Endverschlisse und die Klemmen
mit Sonderfett oder Vaselin bedecken.

Am Ende:

< EE1 [E Den Batteriedeckel neu positio-
nieren, siehe Seite 59 (BATTERIEDEC-
KEL ABMONTIEREN EEN EEE1).

« [ [ Die Batterie wieder positionie-
ren, siehe Seite 67 (BATTERIE EIN-
BAUEN EIE [EE ).

BATTERIE ABMONTIEREN KXl [E51
Seite 64 (BATTERIE) sorgfiltig lesen.

¢ Den Batteriedeckel abbauen, siehe Seite
59 (BATTERIEDECKEL ABMONTIE-
REN EEN [EE1).

# Priifen Sie, ob der Zlindschalter in Stel-
lung “5=” positioniert ist.

¢ Zunachst das Minuskabel (-) und dana-
ch das Rotpluskabel (+) abklemmen.

¢ Den Entliftungsschlauch der Batterie
abziehen.

¢ Die Batterie herausnehmen und auf eine
ebene Flache an einem frischen und
trockenen Ort stellen.

A GEFAHR

Die ausgebaute Batterie an einem si-
cheren Ort aufstellen und auBer der Rei-
chweite von Kindern lagern.

¢ Den Batteriedeckel neu positionieren,
siehe Seite 59 (BATTERIEDECKEL AB-
MONTIEREN EEN [EE1).
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BATTERIE ABMONTIEREN E
Seite 64 (BATTERIE) sorgfaltig lesen.

BATTERIE TEILWEISE ABMONTIEREN

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptstander
stellen.

A GEFAHR

Abwarten, bis der Motor und der Schall-
dampfer ganz abgekiihlt sind.

# Sicherstellen, da3 der Ziindschalter auf
"X" positioniert ist.

¢ Von der rechten Seite des Fahrzeuges
her die linke Hand unter das Gehause
einlegen.

# Den Befestigungsriemen (1) der Batterie
aushangen.

¢ Den Riemen (1) seitlich verschieben.

A ACHTUNG

Die Batterie ist an elektrischen Kabeln
angeschlossen. Nicht an den elektri-
schen Kabeln ziehen.

i —

——————————
—

# Die Batterie (2) greifen, nach hinten ab-
ziehen und von ihrem Sitz entfernen.

BATTERIE KOMPLETT ABMONTIEREN

¢ Das Minuskabel (-) und das rote Pluska-
bel (+) in dieser Reihenfolge abziehen.

¢ Die Batterie (2) an einem trockenen und
kiihlen Ort auf eine ebene Flache stellen.

A GEFAHR

Die ausgebaute Batterie muB an einem
sicheren Ort und fern von den Kindern
aufbewahrt werden.

SAURESTAND IN DER
BATTERIE PRUFEN X1 1

Seite 64 (BATTERIE) sorgfiltig lesen.

¢ Die Batterie aus ihrem Sitz herausneh-
men, siehe Seite 65 (BATTERIE AB-
MONTIEREN EEN [EE1).

< Prifen Sie, ob der Saurespiegel zwischen
der “MAX”- und “MIN”-Markierung liegt,
die auf der Batterieseite ersichtlich sind.
Sonst:

¢ VerschluBchrauben aufschrauben und
abnehmen.

A ACHTUNG

Beim Nachfiillen ausschlieBlich destil-
liertes Wasser verwenden. Fiillen Sie ni-
cht lGber die “MAX”-Markierung auf,
denn der Saurespiegel erhéht sich beim
Aufladen der Batterie.

¢ Ggf. mit destilliertem Wasser nachfillen.

A ACHTUNG

Nach der Nachfiillung die VerschluB-
schrauben der Elemente wieder korrekt
einsetzen.

¢ Die VerschluBschrauben der Elemente
wieder einsetzen.
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BATTERIE AUFLADEN
Seite 64 (BATTERIE) sorgfiltig lesen.

¢ Die Batterie aus ihrem Sitz herausneh-
men, Seite 65 (BATTERIE ABMONTIE-
REN EEN ).

¢ VerschluBschrauben aufschrauben und
abnehmen.

¢ Den S&urestand in der Batterie priifen,
siehe Seite 66 (SAURESTAND IN DER
BATTERIE PRUFEN EEN [E).

# Die Batterie entfernen (Batterie komplett
abmontieren), siehe Seite 66 (BATTE-
RIE ABMONTIEREN HC125)]

WICHTIG Die Batterieverschliisse nicht
abnehmen, weil die Batterie dadurch be-
schédigt werden kdnnte.

¢ Die Batterie an ein Ladegeradt an-
schlieBen.

¢ Als Ladestrom wird 1/10 des Wertes der
Batteriekapazitat empfohlen.

¢ Nach der Aufladung den Saurestand
prufen, ggf. mit destilliertem Wasser na-
chfillen.

¢ Die VerschluBschrauben wieder anbrin-
gen.

A ACHTUNG

Die Batterie erst nach 5-10 Minuten,
nachdem das Aufladegerit abgeklemmt
wurde, wieder einbauen, da die Batterie
fir eine kurze Zeit Gas produziert.

BATTERIE EINBAUEN EE1 5]
Seite 64 (BATTERIE) sorgfaltig lesen.

¢ Den Batteriedeckel abbauen, siehe Seite
59 (BATTERIEDECKEL ABMONTIE-
REN EEN [IE1).

¢ Die Batterie wieder in ihren Rahmen stel-
len.

# Den Entliftungsschlauch anbringen.

A ACHTUNG

SchlieBen Sie immer den Entliftungs-
schlauch der Batterie an, damit die
Schwefelsauredunste die elektrische
Anlage, die lackierten Teile, die Gummi-
teile oder die Dichtungen nicht korro-
dieren.

¢ Zuerst das Rotpluskabel (+), dann das
Minuskabel (=) anschlieBen.

¢ Die Endverschllisse und die Klemmen
mit Sonderfett oder Vaselin bedecken.

¢ Den Batteriedeckel neu positionieren,
siehe Seite 59 (BATTERIEDECKEL AB-
MONTIEREN EEN [EE1).

BATTERIE EINBAUEN LH [BH

Seite 64 (BATTERIE) sorgfiltig lesen.

¢ Zuerst das Rotpluskabel (+), dann das
Minuskabel (=) anschlie3en.

¢ Die Endverschlisse und die Klemmen
mit Sonderfett oder Vaselin bedecken.

A ACHTUNG

Um keinem Quetschgefahr ausgesetzt
zu sein, miissen die elektrischen Kabel
beim Wiedereinbau in ihren Sitz gefiihrt
werden.

* Die Batterie in ihren Sitz aufsetzen.
# Den Befestigungsriemen (1) der Batterie
(2) wieder auflegen.
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SICHERUNG WECHSELN

Seite 43 (WARTUNG) sorgféltig durchle-
sen.

A ACHTUNG

Defekte Sicherungen nicht reparieren.
Nur Sicherungen nach Werksvorschrift
verwenden. Es besteht die Gefahr, die
elektrische Anlage zu beschédigen,
oder, im Falle eines Kurzschlusses, so-
gar Brandgefahr.

WICHTIG Wwiederholtes Durchbren-
nen l&aBt auf Uberlastung bzw. KurzschluB
schlieBen. In diesem Fall wenden Sie sich
an einen aprilia-Vertragshandler.

Wenn die elektrische Anlage tberhaupt ni-
cht bzw. nicht gut funktioniert oder der Mo-
tor nicht startet, die Sicherungen prifen.

Kontrolle:

¢ Zindschalter auf “5” stellen, um einen
ungewollten KurzschluB3 zu vermeiden.

o [E1 [ Den Batteriedeckel entfernen,
siehe Seite 59 (BATTERIEDECKEL AB-
MONTIEREN EEN [EE1).

* Den rechten Inspektionsdeckel
entfernen, siehe Seite 59 (RECHTEN
UND LINKEN INSPEKTIONSDECKEL
ABMONTIEREN) .

# Eine Sicherung nach der anderen herau-
sziehen und prifen, ob sie durchge-
brannt sind.

# Bevor Sie die Sicherung wechseln, wenn
moglich, die Ursache der Stérung su-
chen.

¢ Die durchgebrannte Sicherung mit einer
Sicherung gleicher Belastbarkeit wech-
seln.

WICHTIG wenn Sie eine Reservesi-
cherung verwenden, stecken Sie eine
neue gleicher Belastbarkeit in den Siche-
rungenhalter.

< EE1 1 Den Batteriedeckel neu positio-
nieren, siche Seite 59 (BATTERIEDEC-
KEL ABMONTIERE EEN [EE1).

* [BE Den rechten Inspektionsdeckel
wieder einsetzen, siehe Seite 59 (LIN-
KEN UND RECHTEN INSPEKTIONS-
DECKEL ABMONTIEREN)

ANORDNUNG DER SICHERUNGEN

Sicherung 7,5 A (1) — Von Schliisselum-
schalter an:

— Startrelais und Schaltung;

— Kraftstoffstand-Sensor und Schaltung;

— Signalhorn;

— Standlichter und Instrumentenbeleuch-
tung;

— EBN R Blinker und Schaltung;

— EBN [ Bremslicht und Schaltung;

— EEREE Frischolreserve-Sensor und
Schaltung;

- [EE Motoroldrucksensor und Kreis-
lauf.

EE = Sicherung 10 A (2) — Von Batterie
an Schlisselumschalter, Regler.

[ [ Sicherung 15 A (3) — Von Batterie
an Schlisselumschalter, Generator.
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LEUCHTWEITENREGELUNG

Um die Scheinwerfereinstellung schnell zu
Uberprifen, das Fahrzeug in einem Ab-
stand von 10 m vor einer Wand auf ebe-
nem Boden aufstellen.

Abblendlicht einschalten, sich auf das
Fahrzeug setzen und prufen, ob die Leu-
chtweite auf der Wand etwas niedriger als
die waagerechte Linie ist, die von der
Scheinwerfermitte bis zur Wand gezogen
werden kénnte (ungeféhr 9/10 der Ge-
samthéhe ).

| Hs50 i Heso|
Um die Leuchtweite des vorderen
Scheinwerfers einzustellen:

* Die entsprechende Schraube (1) mit ei-
nem Schraubenzieher drehen.
Wenn Sie die Schraube ZUDREHEN
(nach rechts), wird die Leuchtweite lan-
ger.

Wenn Sie sie AUFDREHEN (nach links),
wird die Leuchtweite kirzer.

Um die Leuchtweitenregulierung dur-
chzufiihren:

¢ Die Mutter (2) I6sen.

¢ Die Leuchtweite des Scheinwerfers (3)
einstellen.

¢ Die Mutter (2) festziehen.

* Prifen, ob die Mutter (2) korrekt festge-
zogen ist.

¢ Die Leuchtweite des Scheinwerfers (3)
nochmals prufen.

LAMPEN
Seite 43 (WARTUNG) sorgfiltig lesen.

A GEFAHR

Brandgefahr.

Kraftstoff und sonstige entziindliche
Stoffe von den elektrischen Teilen fer-
nhalten.

A ACHTUNG

Vor dem Austausch einer Lampe das
Fahrzeug auf den Hauptstander stellen,
den Ziindschalter auf “X” und warten
Sie einige Minuten ab, damit die Lampe
sich abkiihlen kann.

Lampen mit sauberen Handschuhen
bzw. einem sauberen und trockenen
Tuch wechseln.

Lampen nicht mit bloBen Fingern anfas-
sen, Fingerabdriicke auf den Lampen
verursachen Uberhitzung und somit
eine geringe Lebensdauer; ggf. Finge-
rabdriicke mit Alkohl entfernen.

DIE KABEL NICHT ZU KRAFTVOLL
ZIEHEN.
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VORDERE
SCHEINWERFERLAMPEN
WECHSELN K51

Seite 69 (LAMPEN) sorgfaltig lesen.

Im vorderen Scheinwerfer sind folgende
Lampen vorhanden:

— eine Standlichtlampe (1);
— eine untere Abblendlicht-Fernlichtlam-
pen (2).

Um die Lampen zu erreichen:

¢ Die untere Lenkerverkleidung abbauen,
siehe Seite 56 (UNTERE LENKERVE-
RKLEIDUNG ABMONTIEREN EX
125 )8

¢ Die Kappe (3) mit den Handen zur Seite
schieben.

Wechselarbeitsschritte:
STANDLICHTLAMPE

A ACHTUNG

Um die Lampenfassung herauszuneh-
men, nicht an den elektrischen Kabeln
ziehen.

¢ Die Lampenfassung (4) der Standli-
chtlampe anfassen, ziehen und aus dem
Sitz herausnehmen.

¢ Die Standlichtlampe (1) herausnehmen
und mit einer Lampe gleicher Art wech-
seln.

ABBLENDLICHT-/FERNLICHTLAMPE

¢ Die Lampenfassung (5) nach links
drehen und herausnehmen.

¢ Die Lampe (2) leicht driicken und gegen
den Uhrzeigersinn drehen.

¢ Die Lampe aus der Fassung herausneh-

men.

WICHTIG Eine neue Lampe in die Lam-
penfassung einfiihren und darauf achten,
daf die entsprechenden Sitze Ubereinstim-
men.

¢ Eine entsprechende Lampe richtig ein-
fuhren.
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VORDERE
SCHEINWERFERLAMPEN
WECHSELN

Seite 69 (LAMPEN) sorgfaltig lesen.
Im vorderen Scheinwerfer sind folgende
Lampen vorhanden:

— eine Standlichtlampe (1);
— eine untere Abblendlicht-Fernlichtlam-
pen (2) (halogen).

Um die Lampen zu erreichen:

¢ Die untere Lenkerverkleidung abbauen,
siehe Seite 56 (UNTERE LENKERVE-
RKLEIDUNG ABMONTIEREN EEl

¢ Die Kappe (3) mit den Handen zur Seite
schieben.

Wechselarbeitsschritte:
STANDLICHTLAMPE
A ACHTUNG

Um die Lampenfassung herauszuneh-
men, nicht an den elektrischen Kabeln
ziehen.

¢ Die Lampenfassung (4) der Standli-
chtlampe anfassen, ziehen und aus dem
Sitz herausnehmen.

¢ Die Standlichtlampe (1) herausnehmen
und mit einer Lampe gleicher Art wech-
seln.

ABBLENDLICHT-/FERNLICHTLAMPE
(HALOGEN)

A ACHTUNG

Beim Herausziehen des Lampenstek-
kers nicht an den elektrischen Kabeln
ziehen.

¢ Den Lampenstecker (5) anfassen, he-
rausziehen und von der Lampe (6) abk-
lemmen.

¢ Die Klemmfassung (7) der Lampe (6)
aushangen.

* Die Lampe aus der Fassung herausneh-
men.

Wenn beim Wiedereinbau:

WICHTIG Eine neue Lampe in die Lam-

penfassung einfihren und darauf achten,

daB die entsprechenden Sitze Ubereinstim-

men.

¢ Eine entsprechende Lampe richtig ein-
fuhren.

¢ Die Klemmfassung (7) wieder einsetzen.

¢ Den elektrischen Lampenstecker (5) an-
schlieBen.
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VORDERE
SCHEINWERFERLAMPEN
WECHSELN [

Seite 69 (LAMPEN) sorgfaltig lesen.

Im vorderen Scheinwerfer sind folgende
Lampen vorhanden:

— eine Standlichtlampe (1);
— eine untere Abblendlicht-Fernlichtlam-
pen (2).

Um die Lampen zu erreichen:

¢ Den Scheinwerferkranz entfernen, siehe
Seite 56 (SCHEINWERFERKRANZ AB-
MONTIEREN [ [EFH).

A ACHTUNG

Mit Vorsicht vorgehen. Nicht an den
elektrischen Kabel ziehen.

# Die Parabel (3) teilweise abnehmen.
Wechselarbeitsschritte:

STANDLICHTLAMPE
A ACHTUNG

Um die Lampenfassung herauszuneh-
men, nicht an den elektrischen Kabeln
ziehen.

¢ Die Lampenfassung (4) der Standli-
chtlampe anfassen, ziehen und aus dem
Sitz herausnehmen.

¢ Die Standlichtlampe (1) herausnehmen
und mit einer Lampe gleicher Art wech-
seln.

ABBLENDLICHT-/FERNLICHTLAMPE

# Die Lampenfassung (5) nach links dre-
hen und herausnehmen.

¢ Die Lampe (2) leicht driicken und gegen
den Uhrzeigersinn drehen.

¢ Die Lampe aus der Fassung herausneh-
men.

WICHTIG Eine neue Lampe in die Lam-
penfassung einfiihren und darauf achten,
daf die entsprechenden Sitze Ubereinstim-
men.

¢ Eine entsprechende Lampe richtig ein-
fuhren.
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VORDERE
SCHEINWERFERLAMPEN
WECHSELN

Seite 69 (LAMPEN) sorgfaltig lesen.
Im vorderen Scheinwerfer sind folgende
Lampen vorhanden:

— eine Standlichtlampe (1);
— eine untere Abblendlicht-Fernlichtlam-
pen (2) (halogen).

Um die Lampen zu erreichen:

¢ Den Scheinwerferkranz entfernen, siehe
Seite 56 (SCHEINWERFERKRANZ AB-
MONTIEREN EZN [E3).

A ACHTUNG

Mit Vorsicht vorgehen. Nicht an den
elektrischen Kabel ziehen.

* Die Parabel (3) teilweise abnehmen.

Wechselarbeitsschritte:
STANDLICHTLAMPE

A ACHTUNG

Um die Lampenfassung herauszuneh-
men, nicht an den elektrischen Kabeln
ziehen.

¢ Die Lampenfassung (4) der Standli-
chtlampe anfassen, ziehen und aus dem
Sitz herausnehmen.

¢ Die Standlichtlampe (1) herausnehmen
und mit einer Lampe gleicher Art wechseln.

ABBLENDLICHT-/FERNLICHTLAMPE
(HALOGEN)

A ACHTUNG

Beim Herausziehen des Lampenstek-

kers nicht an den elektirischen Kabeln

ziehen.

¢ Den Lampenstecker (5) anfassen, he-
rausziehen und von der Lampe (6) abk-
lemmen.

¢ Die Klemmfassung (7) der Lampe (6)
aushangen.

# Die Lampe aus der Fassung herausneh-
men.

Wenn beim Wiedereinbau:

WICHTIG Eine neue Lampe in die Lam-

penfassung einfihren und darauf achten,

daB die entsprechenden Sitze Ubereinstim-

men.

¢ Eine entsprechende Lampe richtig ein-
fuhren.

* Die Klemmfassung (7) wieder einsetzen.

# Den elektrischen Lampenstecker (5) an-
schlieBen.
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VORDERE UND HINTERE
BLINKERLAMPEN WECHSELN

Seite 69 (LAMPEN) sorgfiltig lesen.

X == WICHTIG Vor dem Austau-
sch einer Lampe die Sicherungen priifen,

siehe Seite 65 (SICHERUNG WECH-
SELN).

Wechselarbeitsschritte:

¢ Die Schraube (1) herausdrehen.

WICHTIG Beim Abnehmen vom

Schutzglas vorsichtig vorgehen, sonst
kénnten die Einrastkeile (2) brechen.

¢ Das Schutzglas (3) abnehmen.

WICHTIG Beim Wiedereinbau die bei-
den Steckzungen (2) in die entsprechen-
den Sitze korrekt einrasten.

-
i
’

D

¢ Den Kranz (4) aufbewahren.

WICHTIG Das Farbglas (5) ist nur
vorhanden, wenn der Blinker mit einem
durchsichtigen Schutzglas (3) ohne Farbe
versehen ist.

¢ Die Schraube (6) herausdrehen.

WICHTIG Beim Abnehmen vom Farb-
glas vorsichtig vorgehen, sonst kénnte der
Einrastkeil brechen.

# Das Farbglas (5) nach innen drehen, bis
der Einrastkeil (7) herausgedriickt wird,
und dann abnehmen.

WICHTIG Beim Wiedereinbau die
Klappe (7) in die entsprechende Einra-
staufnahme korrekt einsetzen.

¢ Die Lampe (8) leicht eindriicken und
nach links drehen.

¢ Die Lampe aus der Fassung herausneh-
men.

WICHTIG Einbauarbeitsschritte: Eine
neue Lampe in die Lampenfassung ein-
fuhren, dabei darauf achten, daB die zwei
Stltzelemente auf der gleichen Hohe der
Lampenfassungsfiihrungen sind.

¢ Eine Lampe gleicher Art korrekt einset-
zen.

Wenn beim Wiedereinbau:

WICHTIG Die Schrauben (1) und (6)
ganz leicht zudrehen, sonst kdnnten das
Schutzglas (3) und das Farbglas (5) bre-
chen.
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LAMPEN
DER INSTRUMENTENEINHEIT
WECHSELN L5l

Seite 69 (LAMPEN) sorgfaltig lesen.

WICHTIG Vor dem Austausch einer
Lampe die Sicherungen prifen, siehe
Seite 68 (SICHERUNG WECHSELN).

In der Instrumenteneinheit befinden sich
folgende Lampen:

— Kontrolleuchten;
— Beleuchtung der Instrumenteneinheit.

Wechselarbeitsschritte:

KONTROLLEUCHTEN

¢ Die obere Lenkerverkleidung teilweise
abmontieren, siehe Seite 57 (OBERE
LENKERVERKLEIDUNG TEILWEISE
ABMONTIEREN EZN [E).

WICHTIG Immer nur eine Lampenfas-
sung herausnehmen, um beim Wiederein-
bau keine Fehler zu machen.

# Entsprechende Lampenfassung herau-
snehmen:

Pos. | Kontrolleuchte Farbe

1 EEX Frischélreserve ot
(=)

1 | B Motordldruck(s) rot
Reservekraftstoffmen-

2 orange
ge (%) 9

3 | Blinker (¢&=) grun

4 | Fernlicht D) blau
Stand- und .

5 | Abblendlicht (z0cz) gran

¢ |Lampe herausnehmen und wechseln.

LAMPEN FUR DIE BELEUCHTUNG
DER INSTRUMENTENEINHEIT

WICHTIG Um die Lampen der oberen

Instrumenteneinheit auszutauschen, brau-

cht man nur die untere Lenkerverkleidung

zu entfernen.

¢ Die untere Lenkerverkleidung entfernen,
Seite 56 (UNTERE LENKERVERKLEI-
DUNG ABMONTIEREN EEN CEH ).

WICHTIG Immer nur eine Lampenfas-

sung herausnehmen, um beim Wiederein-

bau keine Fehler zu machen.

¢ Lampenfassung, in deren Néhe ein Na-
chlassen der Lichtstarke festgestellt wur-
de, herausnehmen:

Pos. | Beleuchtetes Feld
6 | Oben rechts
7 Oben links

¢ | ampe herausnehmen und wechseln.
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LAMPEN
DER INSTRUMENTENEINHEIT
WECHSELN [ [BHE

Seite 69 (LAMPEN) sorgfaltig lesen.

WICHTIG Vor dem Austausch einer
Lampe die Sicherungen prifen, siehe
Seite 68 (SICHERUNG WECHSELN).

In der Instrumenteneinheit befinden sich
folgende Lampen:

— Kontrolleuchten;
— Beleuchtung der Instrumenteneinheit.

Wechselarbeitsschritte:

¢ Die Instrumenteneinheit teilweise ab-
montieren, siehe Seite 58 (INSTRU-
MENTENEINHEIT TEILWEISE ABMON-
TIEREN [ ).

é’ ,,}15”
PR .

KONTROLLEUCHTEN

WICHTIG immer nur eine Lampenfas-
sung herausnehmen, um beim Wiederein-
bau keine Fehler zu machen.

¢ Entsprechende Lampenfassung herau-
shehmen:

Pos. | Kontrolleuchte Farbe

1 EEX Frischolreserve rot
(=)

1 | 8@ Motoréldruck (=) rot
Reservekraftstoffmen-

2 orange
ge (@) g

3 | Blinker (¢=) grin

4 | Fernlicht (D) blau
Stand- und .

5 | Abblendlicht (:vcz) grun

¢ | ampe herausnehmen und wechseln.

LAMPEN FUR DIE BELEUCHTUNG
DER INSTRUMENTENEINHEIT

WICHTIG Immer nur eine Lampenfas-
sung herausnehmen, um beim Wiederein-
bau keine Fehler zu machen.

¢ Lampenfassung, in deren N&he ein Na-
chlassen der Lichtstarke festgestellt wur-
de, herausnehmen:

Pos. | Beleuchtetes Feld
6 | Oben in der Mitte

7 Unten rechts

¢ | ampe herausnehmen und wechseln.
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DER HECKLEUCHTE WECHSELN
Seite 69 (LAMPEN) sorgféltig lesen.

WICHTIG Bevor Sie eine Lampe au-
swechseln, der Sicherung, siehe Seite 68
(SICHERUNG WECHSELN), und die
Funktionstuchtigkeit der Bremslichtschal-
ter, siehe Seite 60 (SCHALTER PRUFEN)
kontrollieren.

Wechselarbeitsschritte:

¢ Das Fahrzeug auf den Stander stellen.
¢ Die zwei Schrauben (1) herausdrehen.
¢ Das Schutzglas (2) abnehmen.

WICHTIG Beim Wiedereinbau das
Schutzglas richtig montieren.
Der Unterteil weist ein geformtes Profil auf.

A ACHTUNG

Beim Einbau einer neuen Lampe die
zwei Schrauben (1) sorgféltig und leicht
zudrehen, um das Schutzglas nicht zu
beschédigen.

¢ Die Lampe (3) leicht eindricken und
nach links drehen.

# Die Lampe aus der Fassung herausneh-
men.

WICHTIG Eine neue Lampe in die Lam-
penfassung einfihren und darauf achten,
dafB die zwei Stlutzelemente auf gleicher
Hoéhe der entsprechenden Lampenfassun-
gsfuhrungen sind.

* Eine entsprechende Lampe richtig ein-
fahren.

WICHTIG Das durchsichtige Glas der
Kennzeichenleuchte (4) korrekt positionie-
ren, falls es abgebaut worden ist.

Der Vorderteil weist ein geformtes Profil
auf.

125 JHC125

WICHTIG Falls das durchsichtige Glas
(4) abgebaut wurde, muB3 es korrekt posi-
tioniert werden.
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LAMPE
DER KENNZEICHENLEUCHTE
WECHSELN [ [[HE

Seite 69 (LAMPEN) sorgfaltig lesen.

Wechselarbeitsschritte:

Das Fahrzeug auf den Hauptsténder stel-

len.

¢ Die Schraube (1) abschrauben und ab-
nehmen.

¢ Die Lichtereinheit (2) entfernen.

A ACHTUNG

Beim Trennen der Lampenfassung die
elektrischen Kabeln nicht ziehen.

# Lampenfassung (3) aus dem Sitz herau-
sziehen und entfernen.

¢ Die Lampe (4) aus der Lampenfassung
herausnehmen.

¢ Eine entsprechende Lampe richtig ein-
stecken.

A ACHTUNG

Beim Wiedereinbau das elektrische Ka-
bel in die entsprechende Nut an der
rechten Seite der Lichtereinheit (2) kor-
rekt einlegen.

A GEFAHR

Bevor Sie das Fahrzeug transportieren,
den Kraftstoffbehélter und den Verga-
ser sorgféltig entleeren und priifen,
siehe Seite 79 (KRAFTSTOFFBEHAL-
TER ENTLEEREN) ob diese ganz troc-
ken sind.

Waéhrend des Transports muB das Fahr-
zeug in vertikaler Position und fest ve-
rankert bleiben, um Kraftstoff-, Ol- und
Kiihimittelverluste zu vermeiden.

A GEFAHR

Im Falle einer Panne das Fahrzeug nicht
schleppen, sondern mit einem Repara-
turwagen abtransportieren.
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KRAFTSTOFFBEHALTER
ENTLEEREN

Seite 25 (KRAFTSTOFF)) sorgfiltig le-
sen.

A GEFAHR

Brandgefahr. Warten, bis der Motor und
den Auspufftopf volilstdndig abgekihlt
sind.

Die Kraftstoffdampfe sind gesundheits-
schédlich.

Bevor Sie den Kraftstoffbehélter entlee-
ren, priifen Sie ob der Raum ausrei-
chend beliiftet ist.

Die Kraftstoffddmpfe nicht einatmen.
Nicht rauchen und keine offenen Flam-
men verwenden.

DIE UMWELT NICHT MIT KRAFTSTOFF
BELASTEN.

¢ Das Fahrzeug auf den Hauptsténder
stellen.
¢ Den Motor abstellen und abklhlen las-

sen.

¢ Einen Sammelbehalter mit einem gréRe-
ren Fassungsvermdgen als die im Kraft-
stoffbehélter enthaltene Kraftstoffmenge
an der linken Fahrzeugseite auf den Bo-
den stellen.

¢ Den KraftstoffbehélterverschluB3 entfer-
nen.

¢ Den Kraftstoffbehélter mit einer Han-
dpumpe oder &hnlichem entleeren.

A GEFAHR

Nach der Entleerung die Einfiillschrau-
be wieder korrekt einsetzen.

¢ Die Kraftstoff-Einflllschraube wieder ein-
setzen.

Zum kompletten Entleeren:

* Linken Inspektionsdeckel entfernen,
siehe Seite 59 (RECHTEN UND LINKEN
INSPEKTIONSDECKEL ABMONTIE-
REN).

¢ Das Ende des Schlauchs (1) in einen
Sammelbehélter legen.

¢ Die AuslaBschraube (2) unter der Verga-
serwanne I6sen und den Vergaserau-
slaB3 6ffnen.

Wenn der ganze Kraftstoff ausgeflossen
ist:
¢ Die AuslaBschraube (2) ganz zudrehen.

A GEFAHR

Die AuslaBschraube (2) sorgfaltig zu-
drehen, um beim Auftanken Kraftstof-
fverluste aus dem Vergaser zu vermei-
den.

Falls erforderlich, wenden Sie sich an
einen aprilia-Vertragshéndler.
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REINIGUNG DES FAHRZEUGS

Das Fahrzeug in folgenden Fallen oft rei-

ningen:

¢ Umweltverschmutzung (Stadt oder Indu-
striezone).

# Salzhaltige und feuchte Gegenden (Me-
er, warmes und feuchtes Klima).

¢ Umweltbedingungen/Saisonbedingte
Umstande (Verwendung von Salz, che-
mischen Produkten im Winter auf Stras-
sen).

# Darauf achten, daf3 keine Industriestau-
briickstande, Teerflekken, Insekten, Vo-
gelverschmutzungen usw. auf der Ka-
rosserie zuruckbleiben.

¢ Das Fahrzeug nicht unter Baumen
parken, da in einigen Jahreszeiten Ruck-
stdande, Gummi, Frichte oder Blatter
abfallen, die chemische und fir die
Lackierung schédliche Stoffe enthalten.

A GEFAHR

Nach der Reinigung des Fahrzeugs
kann die Bremswirksamkeit voriiber-
gehend abnehmen, weil Wasser auf den
Reibungsflachen vorhanden sein kénn-
te. Sehen Sie langere Bremsabstédnde
zur Vermeidung von Unféllen vor.
Betéatigen Sie wiederholt die Bremsen,
um die normalen Betriebsbedingungen
wiederherzustellen.

Fiihren Sie die Sicherheitskontrollen
durch, siehe Seite 33 (SICHERHEI-
TSKONTROLLEN).

Um Schmutz- oder Schlammablagerungen
von lackierten Teilen zu entfernen, mit ei-
nem leichten Wasserstrahl gut abspiilen,
einen weichen Schwamm in reichlich Was-
ser mit etwas Shampoo (2—4% Shampoo)
tauchen und das Fahrzeug reinigen.
AnschlieBend mit reichlich Wasser sorgfél-
tig abspulen und mit einem Ledertuch
abtrocknen.

Um die AuBenteile des Motors zu reinigen,
entfettende Reinigungsmittel, Pinsel oder
Lappen verwenden.

A ACHTUNG

Das Fahrzeug mit Silikonwachs nur
nach sorgféltiger Reinigung nachpolie-
ren.

Matte Lackierungen sind nicht mit
Schleifpasten zu polieren.

Reinigen Sie lhr Fahrzeug nie in der
Sonne, besonders im Sommer, wenn
die Verkleidungen warm sind, denn
wenn Shampoo vor dem Abspiilen
trocknet, kann es die lackierten Teile
beschéadigen.

Zur Reinigung der Kunststoffteile des
Fahrzeuges keine Flussigkeiten benut-
zen, deren Temperatur liber 40°C liegt.

Spulen Sie nie folgende Teile mit Ho-
chdruck- oder Dampfstrahlgeraten aus:
Radnaben, linke und rechte Lenkerar-
matur, Lager, Bremspumpen, Instru-
mente und Anzeigegeréate, Auspuff des
Schalldampfers, Ablagefach/Bordwerk-
zeug, Zindschalter und LenkschloB.

Zur Reinigung der Gummi- und Kunst-
stoffteile, des Sitzes, der Schilder und
der Abziehbilder ist kein Alkohol, Ben-
zin oder Losemittel, sondern aus-
schlieBlich Wasser und neutrale Seife
zu verwenden.

A GEFAHR

Die Sitzbank nicht mit Wachs einreiben,
damit sie nicht rutschig wird.
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LANGERER STILLSTAND
DES FAHRZEUGS

Sollte Ihr Fahrzeug fiir 1angere Zeit stillge-
legt werden, empfehlen wir zur Werterhal-
tung die Ausfuhrung einiger MaBnahmen.

Vor der Wiederinbetriebnahme empfehlen
wir lhnen auBBerdem, ggf. alle notwendigen
Reparaturen und eine Generalinspektion
durchzufuhren, die man anschlieBend ver-
gessen kénnte.

Gehen Sie folgendermaf3en vor:

* Kraftstoffbehélter und Vergaser entlee-
ren, siehe Seite 79 (KRAFTSTOFF-
BEHALTER ENTLEEREN).
Kraftstoffbehélterdeckel zuschrauben.

# Zundkerze = herausschrauben,  siehe
Seite 62 (ZUNDKERZE) und einen Loffel
Motordl (5 - 10 cm?3) fir Zweitaktmotoren
in den Zylinder schiitten.

WICHTIG Ein sauberes Tuch neben
den Zindkerzensitz am Zylinder legen, um
den Bereich gegen mdgliche Olspritzer zu
schiitzen.

¢ Den Startknopf auf “()" stellen; den An-
laBschalter “®” einige Sekunden betati-
gen, damit sich das Ol gleichméaBig auf
der Zylinderoberflache verteilt.

¢ Das Tuch entfernen.

# Die Zindkerze aufschrauben.

# Batterie ausbauen, siehe Seite 65 (BAT-
TERIE ABMONTIEREN EEX [EH), und
Esliel@i@te 67 (BATTERIE AUFLADEN HE

)-

¢ Fahrzeug reinigen und abtrocknen,
siehe Seite 80 (REINIGUNG DES
FAHRZEUGS).

* Alle beschadigten Teile mit Fett einreiben.

# Reifendruck korrigieren, siehe Seite 30
(REIFEN).

¢ Fahrzeug abstutzen, so daf3 beide Rader
frei sind.

¢ Fahrzeug in einen trockenen, nicht
geheizten Raum stellen, wo die Tempe-
raturschwankungen sehr niedrig sind
und keine direkten Sonnenstrahlen ein-
dringen.

¢ Eine Plastiktute in das Endstick des
Schalldédmpfers einlegen und zusam-
menbinden, um das Eindringen von Feu-
chtigkeit zu vermeiden.

¢ Fahrzeug abdecken. Verwenden Sie
dazu kein Kunststoff- oder wasserundur-
chléassiges Material.

WIEDERINBETRIEBNAHME

¢ Abdeckung vom Fahrzeug entfernen und
dieses reinigen, siehe Seite 80 (REINI-
GUNG DES FAHRZEUGS).

o [El 1 Die Aufladung der Batterie
prufen, siehe Seite 67 (BATTERIE AU-
FLADEN EEN [E) und die Batterie ein-
bauen, siehe Seite 67 (BATTERIE EIN-
BAUEN EEX [E) und (BATTERIE
EINBAUEN [HE )

¢ Prifen Sie, ob die LuftauslaBschraube
des Vergasers zugedreht ist (so ist der
AuBlaB geschlossen), siehe Seite 79
(KRAFTSTOFFBEHALTER ENTLEE-
REN).

¢ Kraftstofftank aufflillen, siehe Seite 25
(KRAFTSTOFF).

¢ Sicherheitskontrollen ausfiihren, siehe
Seit;a 33 (SICHERHEITSKONTROL-
LEN).

A GEFAHR

Auf eminer wenig befahrenen StraBe ei-
nige Kilometer bei geringer Geschwin-
digkeit fahren.
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Beschreibung ["H50 | [Hes0) [H125 | [HC125
Lénge Uber alles 1900 mm 1950 mm 1980 mm
Breite Uber alles 720 mm 900 mm 720 mm 920 mm
GroBte Hohe (zum Scheinwerfer) 1075 mm 1120 mm 1090 mm 1135 mm
MASSE Sitzhéhe 745 mm 750 mm 780 mm 755 mm
Radstand 1300 mm 1285 mm 1350 mm
Bodenfreiheit 137 mm 140 mm 85 mm
Gewicht (fahrfertig) 97 kg 115kg
Modell - M222
Bauart 2-Taktmotor mit gesteuerter 4-Taktmotor mit gesteuerter
Zindung Zindung
Ventilanzahl - 2
Zylinder waagerechter Monozylinder
Hubraum 49,38 cm?3 124,0 cm3
Bohrung und Hub 41,0 mm/ 37,4 mm 57,0 mm /48,6 mm
MOTOR Verdichtungsverhéltnis 11,3+£0,5:1 10,8+ 0,5:1
Start elektrisch + kick starter
Kupplung Zentrifugenkupplung
Schaltung Automatisch stufenlos mit Wandler
NaBgehéu.se-Zwanlgsumlauf,_
Schmiersystem - soher Pumpe: Standerafng
durch Schauglas
Kahlsystem Geblaseumlaufkiihlung
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Beschreibung [ Hs0 | | [ | | HC125]
Wandler stufenlos und automatisch
Hauptantrieb Keilriemenantrieb
il Min bei stufenl W.: 2,9 Min b fenl W.: 2,38
UBERTRAGUNG | (] Altni in bei stufenlosem W.: 2, in bei stufenlosem W.: 2,
Ubersetzungsverhaltnisse Max. bei stufenlosem W.: 0,75 Max. bei stufenlosem W.: 0,79
Nebenantrieb mit Zahnrader
Kraftstoffbehalter (inkl.Reserve) 7,57 8/
Kraftstoff-Reserve 2/
Schaltgetriebedl 130 cm? 85 cm3
Frischél (inkl.Reserve) 1,47 -
. Frischolreserve 0,4/ -
FULLMENGEN Motordi -
- nur fir den Olwechsel _ 850 cm?
Zulassige Personen 1 (2 wo dies zugelassen ist) 2
Maximale Zuladung (Fahrer+Gepéack) 105 kg 105 kg
Maximale Zuladung . .
(Fahrer+Sozius+Gepéack) 180 kg (wo dies erlaubt ist) 180 kg
Modell
VERGASER - KEIHIN PWS 12 MIKUNI BS 24
Luftdise g12mm @22 mm
benzin DIN 51600, Mindes- Normales (4 Stars @) oder
Kraftstoffart toktanzahl 98 ROZ (N.O.R.M.) bleifreies Superbenzin,
und 88 ROZ (N.O.M.M.) Mindestoktanzahl 95 (N.O.R.M.)
. (4 Stars @) und 85 (N.O.M.M.).
ZUFUHRUNG
Bleifreies Benzin DIN 51607
Mindestoktanzahl 95 ROZ
Kraftstoffart € (N.O.R.M.) und 85 ROZ -
(N.O.M.M.)
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Beschreibung E | @ | @ |
RAHMEN Typ Einteiliger Rahmen mit doppelten Stahlrohren
Vorne Gabel mit Ubertragungsstangen
RADAUF- Federweg 50 mm
HANGUNGEN Hinten hydraulisches Federbein
Federweg 67,5 mm 72 mm
Hinterradbremse hydraulisch betéatigte Scheibenbremse @190 mm
BREMSEN Vorderradbremse mechanisch betétigte mechanisch betétigte
Trommelbremse @120 mm Trommelbremse @140 mm
Bauart Leichtmetall
FELGEN Vorne 3,00 x 12"
Hinten 3,50 x 10"
Bauart tubeless
Vorderrad 120/70-12" - 51J 120/70 - 12" - 51P
Hinterrad 130/70 - 10" - 59J 130/70 - 10" - 59P
STANDARD REIFENDRUCK
REIFEN Vorderrad 170 kPa (1,7 bar)
Hinterrad 190 kPa (1,9 bar)
REIFENDRUCK MIT SOZIUS (EEN EEl wo dies zugelassen ist)
Vorderrad 190 kPa (1,9 bar) | 170 kPa (1,7 bar)
Hinterrad 210 kPa (2,1 bar)
.. T
ZUNDSYSTEM i - D,
Vorziindung 14° £+ 1° vor oberen totpunkt | 10° £ 1° vor oberen totpunkt
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Beschreibung E | =@ | mm
Standard NGK R BPR8HS CHAMPION RG4HC
. als alternative _
Z(NDKERZE NGK R BPR7HS
Elektrodenabstand 0,6 — 0,7 mm 0,7-0,8 mm
Leerlaufdrehzahl 1600 = 200 U/min
Batterie 12V -4 Ah 12V -9 Ah
Elr\'u_EAKGTER ISCHE Sicherungen 75A-10A 75A-15A
Drehstromgenerator (mit Dauermagnet) 12V-115W 12V-100W
Abblendlicht-/Fernlicht 12V -35/35 W -
Abblendlicht-/Fernlicht (halogen) - 12V - 55/60 W H4
Standlicht 12V-5W 12V-3W
Blinker 12V-10W
LAMPEN Hintere Standlicht-/Bremslicht/
Beleuchtung des Kennzeichens 12V-521W B
Hintere Standlicht-/
Bremslicht - 12V-521W
Kennzeichenleuchte - 12V-3W
Beleuchtung der Instrumenteneinheit 12V-2W 12V-12W 12V-12W
Stand- und Abblendlicht 12V-12W
Fernlicht 12V-12W
KONTROLLEUCH- | Blinker 12V-2W
TEN Frischolreserve 12V-2W -
Motoroldruck - 12V-2W
Kraftstoff-Reservemenge 12Vv-2W
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EMPFOHLENE SCHMIERSTOFFE [l [l

Ol fiir das Schaltgetriebe (empfohlene Olsorten): [ F.C., SAE 75W - 90 oder %= Aglp GEAR SYNTH, SAE 75W - 90.
Neben diesem Ol kann man auch Marken-Ole mit vergleichbaren oder besseren Leistungen der A.P.l. -Klasse GL-4 verwenden.

Frischél (empfohlene Olsorten): [l GREEN HIT 2 oder = Agip CITY 2T.
Marken-Ole mit vergleichbaren bzw. besseren Leistungen der Klassen verwenden ISO-L-ETC ++, A.P.I. TC ++.

Teleskopgabeldl (empfohlene Olsorten): Teleskopgabeld! [ F.A. 5W oder [ F.A. 20W

alternativ % Agip FORK 5W oder %= Agip FORK 20W.
Falls man eine Leistung wiinscht, die zwischen [d F.A. 5W und [ZZd F.A. 20W liegt oder % Mgip FORK 5W und %= Agip FORK 20W,
die Ole wie folgt mischen:

SAE 10W = l/ld F.A. 5W 67% des Volumens + [l F.A. 20W 33% des Volumens oder
% Agip FORK 5W 67% des Volumens + & Agip FORK 20W 33% des Volumens.

[/d F.A. 5W 33% des Volumens + [1d F.A. 20W 67% des Volumens oder
%= Agip FORK 5W 33% des Volumens + #= fAgip FORK 20W 67% des Volumens.

SAE 15W =

Lager und iibrige Schmierstellen (empfohlenes Fett): [/d AUTOGREASE MP oder % Agip GREASE 30.
Neben dem empfohlenen Fett, Marken-Walzlagerfott verwenden, Nutztemperaturbereich -30°C...+140°C, Tropfpunkt 150°C...230°C,
hoher Korroslonsschutz, gute Wjasser-/Oxydationsbestandigkeit.

Batteriepole - Oxydationsschutz: Saurefreies Fett bzw. Vaseline.

A GEFAHR

Verwenden Sie nur neue Bremsfliissigkeit.

Bremsfliissigkeit (empfohlene Olsorten): [7l F.F., DOT 5 (vertragt sich mit DOT 4) oder %= Agip BRAKE 5.1, DOT 5 (vertragt sish
mit DOT 4).

A GEFAHR

Verwenden Sie nur nitritfreles Gefrier- und Korroslonsschutzmittel, das bis wenigstens -35°C schiitzt.

Motorkiihimittel (empfohlene Olsorten) : [ ECOBLU -40 °C oder ®= MAgip COOL.
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EMPFOHLENE SCHMIERSTOFFE [ [BE3

Motorél (empfohlene Olsorten): [7Ti EXTRA RAID 4, SAE 15W - 50, oder H.ﬂqi:l TEC 4T, SAE 15W - 50.
Neben diesem Ol kann man auch Marken-Ole mit vergleichbaren oder besseren Leistungen der CCMC G-4, A.P.l. SG. Klasse verwenden.

Ol fiir das Schaltgetriebe (empfohlene Olsorten): [l F.C., SAE 75W - 90 oder # Agip GEAR SYNTH, SAE 75W - 90.
Neben diesem Ol kann man auch Marken-Ole mit vergleichbaren oder besseren Leistungen der A.P.I. -Klasse GL-4 verwenden.

Teleskopgabeldl (empfohlene Qlsorten): Teleskopgabels! IZd F.A. 5W oder I F.A. 20W;
als alternative %= Agip FORK 5W oder = fgip FORK 20W.

F.A. 20W liegt oder &= Agip FORK 5W und &= Agip FORK 20W

Falls man eine Leistung wiinscht, die zwischen Uld F.A. 5W und UZ
die Ole wie folgt mischen:
SAE 10W = ld F.A. 5W 67% des Volumens + UZld F.A. 20W 33% des Volumens oder

%= Agip FORK 5W 67% des Volumens + = Agip FORK 20W 33% des Volumens.

ULd F.A. 5W 33% des Volumens + I F.A. 20W 67% des Volumens oder
%= Agip FORK 5W 33% des Volumens + %= Agip FORK 20W 67% des Volumens.

SAE 15W =

Lager und iibrige Schmierstellen (empfohlenes Fett): [/l AUTOGREASE MP oder &= Agip GREASE 30.

Neben dem empfohlenen Fett, Marken-Walzlagerfett verwenden, Nutztemperaturbereich -30°C...+140°C, Tropfpunkt 150°C...230°C, ho-
her Korrosionsschutz, gute Wasser-/Oxydationsbesténdigkeit.

Batteriepole: Saurefreies Fett bzw. Vaseline.

A GEFAHR

Verwenden Sie nur neue Bremsfliissigkeit.
Bremsfliissigkeit (empfohlene Sorten): [/l F.F.,DOT5 (Mit DOT 4 vereinbar) oder & Aw BRAKE 5.1, DOT 5 (Mit DOT 4 vereinbar).
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m Importeure

@ APRILIA s.p.a.

@ APRILIA WORLD SERVICE B.V.

© MOTORRAD GmbH

@ APRILIA WORLD SERVICE B.V. ESPANA
@D APRILIA NEDERLAND

@3 APRILIA MOTO UK. LTD.

@ APRILIA USA Inc.

@ GINZINGER IMPORT GmbH & CO

@ MILFA IMPORTAGAO EXPORTAGAO LDA.
&> TUONTI NAKKILA OY

@ RAD n.v./s.a.

& MOBILITY S.A.

@ MOBILITY A.E.

@& MOHAG AG

D O TMP

@ BOSCO MOTO CO. LTD.

@ HElL s FR

&D IDEAL MOTOR SPORT PTE. LTD.

€D MILLE MOTOR KFT.

via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (VE) ltaly

Tel. +39(0)41 5829111 - Fax +39(0)41 441054 - Servizio Clienti aprilia +39(0)41 5786269
Z.A. Central Parc - 255 BLD Robert Ballanger

B.P. 77- 93421 Villepinte (F) - Tel. (0) 149634747 - Fax (0) 149638750
Am Seestern 3 D-40547 Dusseldorf (D)

Tel. (211) 59018-00 - Fax (211) 5901819

Avda. de Aragén, 334 - Edificio América - 28022 - Madrid (E)

Tel. 91 7460066 - Fax 91 7460062

Nikkelstraat 1 - 4823 AE Breda (NL)

Tel. (076) 5431640 - Fax (076) 5431649

Dunragit - Stranraer - Wigtownshire DG9 8PN - Scotland (UK)

Tel. (01776) 888670 - Fax (01581) 400661 - E-mail: aprilia@aol.com
110 Londonderry Court, Suite 130 - Woodstock, GA 30188 (USA)

Tel. 770 592 2261 - Fax 770 592 4878

Frankenburgerstrasse 19 - 4910 Ried im Innkreis (A)

Tel. (7752) 88077 - Fax (7752) 70684 - E-mail: elke.ginzinger @ivnet.co.at
Avenida da Republica 692 - 4450-238 Matosinhos (P)

Tel. 229382450 - Fax 229371305 - E-mail: milfa@meganet.pt

P.0.B. 18 - 29250 Nakkila (SF)

Puh. (02) 5352500 - Fax (02) 5372793 - E-mail: varaosat@npm.fi
Industriegebied - Landegemstraat 4 - B - 9031 Drongen-Baarle

Tel. (09) 2829410 - Fax (09) 2829433 - E-mail: aprilia@rad.be

Lahana 12 N. Filadelphia - 143 42 Athens (GR)

Tel. (1) 2723552 - Fax (1) 271478 - E-mail: mobility @internet.gr
Naava 12 N. ®ihadnAgia - 143 42 ABnva - EAAada

TnA. (1) 2723552 - ®ag (1) 271478 - E-mail: mobility@internet.gr
Bernerstrasse Nord 202 - 8064 Zurich (CH)

Tel. (1) 4348686 - Fax (1) 4348606 - E-mail: info@mohag.ch
Islandsvej 3 - 7900 Nykobing Mors (DK)

Tel 97722233 - Fax 97722133 - E-mail: t_m_p@post4.tele.dk

22-25 Hakunoshima 2 Chome Minoo-Shi 562 Osaka

562-0012 OSAKA (J) - Tel. (0727) 253311 - Fax (0727) 253322

TR AGERHOd e STE M2

mias - CTATEE N SAN T AL InY e

20 Mactaggart Road, #01-01 Khong Guan Industrial Building 368079 Singapore (SGP)
Tel. 2820082 - Fax 2821012 - E-mail: idealmtr@mbox4.singnet.com.sg

H-1054 - Budapest - Hold u. 23. (H)
Tel. +36 1 301 0021 - Fax +36 1 301 0021 - E-mail: aprilia@apriliamotor.hu
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m Importeure

@ MOTO SP. Z0O

@ METRO-MOTOR MARKETING LTD.
@D -BIKE KOREA CO., LTD.

@ GENTALI MALAYSIA SDN BHD
@ HARLEY DAVIDSON SANTIAGO
@D EVE'S CYCLES LTD.

@ APRILIA-BRASIL

@D JOHN SAMPLE GROUP PTY LTD.
@ MOTOVELO S.A.

@@ MOTORCYCLING DOWNUNDER LTD.

€D ING-KART, d.0.0.
€D AVTO TRIGLAY, d.o.o.

@ BIKES & COMPANY LTD.
€@ METRO MOTORLU ARACLAR TICARET A.S.

@ A.SPIRIT a.s.
@ K.D.l. KAWASAKI DISTRIBUTOR IRL. LTD.
@D HARO SKANDINAVIA A.S.

@ APRILIA DE MEXICO, SA. de CV.

Ul. Trakt Lubelski 298 B - 04-667 Warszawa (PL)
Tel. (22) 121183 - Fax (22) 121183

12, Tushia Street - P.O. BOX 57266 - 61572 - Israel - Tel-Aviv (IL)
Tel. (3) 5623951 - Fax (3) 5623950 - E-mail: metro @inter.net.il

YeungSoo BLDG 302-#206-25, Ohjang-dong, Chung-ku, Seoul (ROK)
Tel. (02) 2275-6130/1 - Fax: (02) 2275-6132 - E-mail: kukbike @ yahoo.co.kr

Unit B-1-8 Megan Phileo Promenade 189 Jalan Tun Razak - 50400 - Kuala Lumpur (MAL)
Tel.(603) 21649800 - Fax. (603) 21649700

Isidora Goyenechea2926\- Santiago (RCH)

Tel. (2) 2321667 - Fax (2) 2321894

114, Middle Road - PG BX Paget (BM)
Tel. (444) 2366247 - Fax (441) 2366996

Av. Europa, 352 - Jardim Europa'- 01449-001 Sao Paulo-SP (BR)
Tel. (11) 30691220 - Fax. (11) 30691221 - Ermail: hideki@aprilia.com.br

8, Sheridan Close - NSW 2214 -'\Milperra™- Sydney (AUS)
Tel. (2) 97722666 - Fax (2) 97742321 - E-mail: jcaruso@jsg.com.au

Old-Pretoria.Road - Wynberg - Johannesburg (RSA)

Tel. (11) 7868486 - Fax (11) 7868482 - E-mail: motovelo @betech:co:za
35, Manchester Street - P.0.B. 22416 - Christchurch (N2Z)

Tel. (3) 3660129 - Fax (3) 3667580 - E-mail: guzzi@motorcycling-nz:.co.nz
Miroslava Magdalenica, 1 - 10000 Zagreb (HR)

Tel. (1) 3491107// 3491091 - Fax (1).3491555 - E-mail: ing-kart@zg.tel.hr

Baragova 5 - 1113 Ljubljana (SLO)

Tel. (61) 1883420 - Fax (61)1883465 - E-mail: ziga.martincic @ avto-triglav.si

178, Marina Street, Pieta. MSD 08. (M) - Tel. (+356) 236 665 - Fax (+356) 239 368
Mihrabat Caddesi Akbeysokak Yetimoglu Is Merkezi -

81640 - Kavacik-Istambul (TR) - Tel. (0216) 4251565 - Fax (0216) 3312606

Sluzeb 5 - 10800 Praha 10 (CZ)

Tel. +420-2-72703049 - Fax. +420-2-72702156 - E-mail: office @ aspirit.cz
17 Wood Street - Dublin 8 (IRL)

Tel. (1) 4756046 - Fax. (1) 4756461

Kjorbekkdalen 6 - 3735 - Skien, Norway (N)

Tel. 35506780 - Fax. 35506781 - E-mail: post@aprilia.no

San Jeromino - 64640 - 552 Monterrey N.L. (MEX)

Tel. 8333-4493 - Fax. 8348-9398 - E-mail: javier @aprilia.com.mx
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SCHALTPLAN - Mojito 50
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ERLAUTERUNGEN ZUM ELEKTRISCHEN SCHALTPLAN - Mojito 50

1) Generator

2) CDI

3) Ziindkerze
4) HS-Spule (Hochspannungsspule)
5) Spannungsregler

6) Batterie

7) Anlasser

8) Anlasser-Relais

9) Bremslicht vorne

10) Bremslicht hinten

11) Frischélreserveschalter

12) Widerstand

13) Kraftstoffstandfthler

14) Rechter Blinker hinten

15) Heckleuchte

16) Linker Blinker hinten

17) Lichtschalter ( B nicht vorhanden)
18) Signalhorn-Druckknopf

19) Zindschalter / Lenkschlof3

20) Kontrolldiode

21) Startknopf

22) Blink-Relais

23) Instrumenteneinheit

24) Blinker-Kontrolleuchte

25) Frischolreserve-Kontrolleuchte
26) Beleuchtung der Instrumenteneinheit
27) Kraftstoffanzeiger

28) Kraftstoffreserve-Kontrolleuchte
29) Fernlicht-Kontrolleuchte

30) Vordere Standlichtlampe

31) Rechter Blinker vorne

32) Linker Blinker vorne

33) Vordere Vorderleuchte

34) Abblend-/Fernlichtlampe

35) Signalhorn

36) Pick-up

37) Sicherungen

38) Mehrfachige Steckverbindungen
39)

Hintere Standlicht / Bremslicht / Beleuchtung des

Kennzeichens

40) —

41) Blinkerschalter

42) Lichtschalter links

43) Stand- und Abblendlichtkontrolleuchte
44) Automatischer Anlasser

45) Besetzt fir Antidiebstahlanlage
KABELKENNZEICHNUNG

Ar Orange

Az Hellblau

B Blau

Bi Weil3

G Gebb

Gr Grau

M Braun

N Schwarz

R Rot

V  Grin

Vi Lila

Ro Rosarot
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SCHALTPLAN - Mojito 50 €@ @
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ERLAUTERUNGEN ZUM ELEKTRISCHEN SCHALTPLAN - Mojito 50 €@ @&

1) Generator 31) Rechter Blinker vorne

2) CDI 32) Linker Blinker vorne

3) Ziindkerze 33) Vordere Vorderleuchte

4) HS-Spule (Hochspannungsspule) 34) Abblend-/Fernlichtlampe

5) Spannungsregler 35) Signalhorn

6) Batterie 36) Pick-up

7) Anlasser 37) Sicherungen

8) Anlasser-Relais 38) Mehrfachige Steckverbindungen

9) Bremslicht vorne 39) Hintere Standlicht / Bremslicht / Beleuchtung des
10) Bremslicht hinten Kennzeichens

11) Frischélreserveschalter 40) —

12) Widerstand 41) Blinkerschalter

13) Kraftstoffstandfuhler 42) Lichtschalter links

14) Rechter Blinker hinten 43) Stand- und Abblendlichtkontrolleuchte
15) Heckleuchte 44) Automatischer Anlasser

16) Linker Blinker hinten 45) Besetzt fir Antidiebstahlanlage

17) Motorstopschalter
18) Signalhorn-Druckknopf
19) Zindschalter / Lenkschlof3

20) Kontrolldiode KABELKENNZEICHNUNG
21) Startknopf Ar Orange
22) Blink-Relais Az Hellblau
23) Instrumenteneinheit B Blau
24) Blinker-Kontrolleuchte Bi WeiB
25) Frischolreserve-Kontrolleuchte G Gelb
26) Beleuchtung der Instrumenteneinheit Gr Grau
27) Kraftstoffanzeiger M Braun
28) Kraftstoffreserve-Kontrolleuchte N Schwarz
29) Fernlicht-Kontrolleuchte R Rot
30) Vordere Standlichtlampe V  Grin

Vi Lila

Ro Rosarot
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SCHALTPLAN - Mojito Custom 50
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ERLAUTERUNGEN ZUM ELEKTRISCHEN SCHALTPLAN - Mojito Custom 50

1) Generator
2) CDI

3) Ziindkerze
4) HS-Spule (Hochspannungsspule)
5) Spannungsregler

6) Batterie

7) Anlasser

8) Anlasser-Relais

9) Bremslicht vorne

10) Bremslicht hinten

11) Frischélreserveschalter

12) Widerstand

13) Kraftstoffstandfthler

14) Rechter Blinker hinten

15) Heckleuchte

16) Linker Blinker hinten

17) Lichtschalter links

18) Lichtschalter rechts

19) Zindschalter / Lenkschlof3

20) Kontrolldiode

21) Besetzt fUr Antidiebstahlanlage
22) Blink-Relais

23) Instrumenteneinheit

24) Blinker-Kontrolleuchte

25) Frischdélreserve-Kontrolleuchte
26) Beleuchtung der Instrumenteneinheit
27) Kraftstoffanzeiger

28) Kraftstoffreserve-Kontrolleuchte
29) Fernlicht-Kontrolleuchte

30) Vordere Standlichtlampe

31) Rechter Blinker vorne

32) Linker Blinker vorne

33) Vordere Vorderleuchte

34) Abblend-/Fernlichtlampe

35) Signalhorn

36) Pick-up

37) Sicherungen

38) Mehrfachige Steckverbindungen
39)

Hintere Standlicht / Bremslicht / Beleuchtung des

Kennzeichens
40) —
41) Stand- und Abblendlichtkontrolleuchte
42) Automatischer Anlasser

KABELKENNZEICHNUNG
Ar Orange
Az Hellblau
B Blau

Bi Weil3

G Gebb

Gr Grau

M Braun

N Schwarz
R Rot

V  Grin

Vi Lila

Ro Rosarot
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SCHALTPLAN - Mojito 125
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ERLAUTERUNGEN ZUM ELEKTRISCHEN SCHALTPLAN - Mojito 125

1) Generator
2) CDI
3) Ziindkerze
4) HS-Spule (Hochspannungsspule)
5) Spannungsregler
6) Batterie
7) Anlasser
8) Anlasser-Relais
9) Bremslicht vorne
O) Bremslicht hinten
11) Motordéldruckfuhler
12) Widerstand
13) Kraftstoffstandfthler
14) Rechter Blinker hinten
15) Heckleuchte
16) Linker Blinker hinten
17) Lichtschalter ( B nicht vorhanden)
18) Signalhorn-Druckknopf
19) Zindschalter / Lenkschlof3
20) Automatische Starter-Steuervorrichtung
21) Startknopf
22) Automatischer Anlasser
23) Instrumenteneinheit
24) Blinker-Kontrolleuchte
25) Rote Motordldruck
26) Beleuchtung der Instrumenteneinheit
27) Kraftstoffanzeiger
28) Kraftstoffreserve-Kontrolleuchte
29) Fernlicht-Kontrolleuchte
30) Vordere Standlichtlampe

) Rechter Blinker vorne
) Linker Blinker vorne
3) Vordere Vorderleuchte
4) Abblend-/Fernlichtlampe
35) Signalhorn
) Pick-up
7) Sicherungen
) Mehrfachige Steckverbindungen
) Hintere Standlicht / Bremslicht / Beleuchtung des
Kennzeichens

40)
41) Blinkerschalter
42) Lichtschalter links
43) Stand- und Abblendlichtkontrolleuchte
44) Kennzeichenleuchte
45) Besetzt fir Antidiebstahlanlage
KABELKENNZEICHNUNG
Ar Orange
Az Hellblau
B Blau
Bi Weil3
G Gebb
Gr Grau
M Braun
N Schwarz
R Rot
V  Grin
Vi Lila
Ro Rosarot
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SCHALTPLAN - Mojito Custom 125
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ERLAUTERUNGEN ZUM ELEKTRISCHEN SCHALTPLAN - Mojito Custom 125

1) Generator
2) CDI
3) Ziindkerze
4) HS-Spule (Hochspannungsspule)
5) Spannungsregler
6) Batterie
7) Anlasser
8) Anlasser-Relais
9) Bremslicht vorne
O) Bremslicht hinten
11) Motordéldruckfuhler
12) Widerstand
13) Kraftstoffstandfthler
14) Rechter Blinker hinten
15) Heckleuchte
16) Linker Blinker hinten
17) Lichtschalter links
18) Lichtschalter rechts
19) Zindschalter / Lenkschlof3
20) Automatische Starter-Steuervorrichtung
21) Besetzt fUr Antidiebstahlanlage
22) Automatischer Anlasse
23) Instrumenteneinheit
24) Blinker-Kontrolleuchte
25) Frischdélreserve-Kontrolleuchte
26) Beleuchtung der Instrumenteneinheit
27) Kraftstoffanzeiger
28) Kraftstoffreserve-Kontrolleuchte
29) Fernlicht-Kontrolleuchte
30) Vordere Standlichtlampe

) Rechter Blinker vorne
) Linker Blinker vorne

3) Vordere Vorderleuchte

4) Abblend-/Fernlichtlampe

35) Signalhorn

) Pick-up

7) Sicherungen
) Mehrfachige Steckverbindungen
)

Hintere Standlicht / Bremslicht / Beleuchtung des

Kennzeichens

40) —

41) —

42) -
43) Stand- und Abblendlichtkontrolleuchte
44) Kennzeichenleuchte

KABELKENNZEICHNUNG

Ar Orange

Az Hellblau

B Blau

Bi WeiB3

G Gelb

Gr Grau

M  Braun

N Schwarz

R Rot

V  Grin

Vi Lila

Ro Rosarot
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Die Firma aprilia s.p.a. dankt Ihnen fir die Wahl des Fahrzeugs und empfiehlt
folgendes:

- Die Umwelt nicht mit Ol, Kraftstoff, umweltschadlichen Stoffen oder Materiali-
en belasten.

- Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie ihn nicht brauchen.
- Vermeiden Sie unnétigen Larm.

- Respektieren Sie die Natur.
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